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 سند هدف .۱

 هاي ساختماني گروه سوزي در کارگاه ارائه نکات راهنما در راستاي جلوگيري از وقوع آتش

  دامنه كاربرد .۲

  گذاري مسکن گروه سرمايه ساختماني هاي کارگاهکليه 

  ها  يتمسئول .۳

 مسئول  اقدام  رديف

  )هولدينگ( بهبود سازمانيو  ها ستميس تيريمد  و بازنگري تدوين   ۱

   پروژهمديران /  ايمنيين مسئول  اجرا  ۲

  بهبود سازماني و  ها ستميس تيريبه مدمرتبط واحدها و افراد  هيکل  يشنهاد اصلاحپ  ۳

  )هولدينگ( بهبود سازمانيو  ها ستميس تيريمد/ هاي تابعه مديران عامل شركت  حصول اطمينان از حسن انجام   ۴
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  الزامات عمومي  -١

مبارزه با آتش سوزي بوده و  ها بايد داري وسايل و تجهيزات کافي و مناسب براي پيشگيري و کليه کارگاه .۱

  .ه درمحل کارگاه حضور داشته باشندهمواره اشخاص آموزش ديد

  :تبصره

 ز مزبور کارگاهها بايد وسيله ارتباط سريع با مراک در نقاطي که مراکز آتش نشاني وجود دارد

 .را دراختيار داشته باشند

  هرکارگاه بايد گزارش کليه آتش سوزي هاي کوچک و بزرگ خود و مواد و وسايلي که براي

ميزان خسارت وارده را به صورت مکتوب به اطلاع مرکز آتش نشاني و  اطفاء آن بکار رفته و

 .اداره کارمحل برساند

  .آب با فشار کافي وجود داشته باشدبراي خاموش نمودن آتش سوزيهاي احتمالي در هر کارگاه بايد  .۲

لوله هاي اصلي آب آتش نشاني و شيلنگها بايستي پيوسته آماده براي استفاده بوده و به نحوي قرار گيرد  .۳

دي که بر حسب ضرورت و يا محافظت شود که حرکت وسايل نقليه صدمه اي به آنها وارد نياورد و در موار

شيلنگها در عرض جاده يا معبر وسايل نقليه عبور داده ميشود بايستي پل هاي مخصوص براي محافظت 

آنها تهيه و بر روي آنها گذاشته شود تا عبور وسايل نامبرده از روي پل هاي مذکور انجام گرفته و آسيبي 

  .زي وارد نشودبه شيلنگها و در نتيجه اختلالي درکار مبارزه با آتش سو

براي جلوگيري از يخ زدن آب در لوله هاي اصلي و شيلنگها در زمستان بايد اقدامات احتياطي ازقبيل  .۴

عايق پيچي و دفن لوله هاي اصلي و خالي کردن شيلنگها پس از استفاده و غيره بعمل آيد و درنقاط 

مخازن آب زير زميني بوده و از سردسيرکه احتمال انجماد آب در مخازن و لوله ها بيشتر است بايستي 

سانتي متر در حوضچه هاي مخصوص قرار  ۲۵پمپ آب استفاده گردد و شيرهاي آب بايد حداقل در عمق 

 .داده شود و دريچه سرپوش آنها عايق و آب بندي شده تا آب برف و باران در داخل آنها نفوذ ننمايد

   :تبصره
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 ش نشاني شير احتياط آنرا بايد درطي براي جلوگيري از انجماد آب در شيرهاي آب آت

  .زمستان هفته اي يک مرتبه باز و آب موجود راتخليه نمود

يز شدن از دن لوله هاي اصلي آب آتش، نشاني، آزمايش ماهيانه آنها براي تمبراي اطمينان از آماده بو .۵

  .رسوبات ضروري ميباشد

ارگاهها بايد از نوع واندازه اي که در کليه سرقفل ها در شيلنگ و لوله هاي آب گيري آتش نشاني درک .۶

مرکز آتش نشاني محل بکار ميرود انتخاب شود تا در صورتي که از آن مرکز درخواست کمک شود 

  .مشکلي پيش نيايد 

شيلنگهايي که براي پيشگيري از آتش سوزي در محوطه باز کارگاهها استفاده ميشود بايد دست کم از  .۷

 ۱تا  ۴/۳از ( ميليمتر  ۲۵.۴تا  ۱۹و سر لوله هاي به قطر از ) اينچ ۲.۵( ميليمتر ۶۳.۵شيلنگهايي به قطر 

  .با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد) اينچ 

شيلنگهايي که در داخل ساختمان براي مبارزه با آتش استفاده ميشود ، بايد از نوع شيلنگهاي قرقره اي  .۸

 ۴/۳( ميليمتر  ۱۲.۷تا  ۹.۵و سر لوله هايي به قطر  )۴/۷تا  ۱( ميليمتر يا  ۴۴.۴تا  ۲۵.۴دست کم از قطر 

  .با درنظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد) اينچ ۲/۱تا 

شيلنگهاي آتش نشاني را پس از هر مرتبه استفاده بايد کاملاً از آب خالي نمود و شيلنگهاي آستر  .۹

  .لاستيکي را بايد دست کم هر سه ماه يک مرتبه آزمايش نمود

، انواع مختلف روغن ها ، رنگ ها و مانندآن ، يا ذرات قادير زيادي مايعات قابل اشتعالمدر مواردي که  .۱۰

  .آلي قابل اشتعال در معرض آتش سوزي قرار گرفته باشد به هيچوجه نبايد اقدام به استفاده از آب کرد

بايد از ي که تجهيزات الکتريکي داراي جريان الکتريسيته هستند و دچار آتش سوزي ميشوند ندرموارد .۱۱

  .خاموش کننده هاي مولد کف و يا آب استفاده شود

در مواردي که پودر فلزات قابل اشتعال مانند پودر آلومينيوم يا پودر منيزيم و غيره در معرض آتش سوزي  .۱۲

قرارگيرد و همچنين موادي نظير کربور دو کلسيم و غيره که با ريختن آب روي آنها ممکن است گازهاي 

  .قابل انفجار و يا مضره از آنها متصاعد گردد از آب نبايد استفاده شود قابل اشتعال و 
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وجود دارد بايد نوع آن  ۱۰،۱۲،۱۱کارگاه و محل هايي از يک يا چند نوع ازمواد مشروحه در ماده هاي  .۱۳

مواد را روي تابلوي مخصوص مشخص نمود و وجود چنين موادي را بايد به مرکز آتش نشاني محل اطلاع 

  .داد 

  ستگاه هاي ثابت آب پاش خودکار و انواع ديگر آن د

در کارگاه ها و مؤسساتي که براي مبارزه با آتش سوزي از دستگاه هاي ثابت آب پاش خودکار استفاده  .۱۴

ميشود، شيرهاي اصلي کنترل آب اين دستگاهها بايد در تمام اوقات شبانه روز باز باشد و فقط به دستور 

  .ي مذکور را براي قطع کردن جريان آب در داخل آنها را بست يک شخص مسئول ميتوان شيرها

بايد مجهز به وسايل الکتريکي خودکار صوتي بوده تا در صورت بسته شدن ) ۱۴( بندشيرهاي مذکور در  .۱۵

  .به اطاق متصدي مربوطه ، اعلام خطر شود

 ۱۲(سانتيمتر  ۶۰د از فاصله سر آب پاشهاي خودکار از اشياء مورد حفاظت و ساير نقاط اطراف آنها باي .۱۶

  .کمتر نباشد) اينچ

دي اکسيد کربن و غيره براي خاموش کردن مواد سوختني  دستگاه هاي ثابت خودکاري که با کف يا .۱۷

  . درکارگاه ها نصب گرديده ، بايد هميشه طبق اصول فني آماده استفاده باشد

  خاموش کننده هاي دستي چرخ دار 

اعم از اينکه در آنها وسيله حفاظتي از نوع دستگاه هاي تصويب شده کليه کارگاه ها و مؤسسات صنعتي  .۱۸

، بايد براي حفاظت در مقابل آتش هاي کوچک اتفاقي به ودکار وجود داشته يا نداشته باشدثابت خ

خاموش کننده هاي دستي مناسب با نوع آتش هايي که ممکن است از نقطه نظر کيفيت کار و موادي که 

  .ات مذکور وجود دارد مجهز باشددر کارگاه ها و مؤسس

خاموش کننده هاي دستي و چرخدار  را بايد درمکاني مناسب و مشخص که احتمال بروز آتش سوزي  .۱۹

درآنجا کمتر و دسترسي به آنها آسان تراست نگاهداري نمود و محل نصب يا نگاهداري آنها بايد با رنگ 

  .قرمز مشخص شود
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آتي ذکر ميشود درمعرض حريق قرار گيرند  ۲۳و۲۲و۲۱مواد چه در در مواردي که مواد سوختني غير از آن .۲۰

سطل آب ، سطل شن ، شيلنگهاي قرقره : وسايل قابل حمل مبارزه با آتش ميتواند شامل لوازم زير باشد

اي با استفاده از شير آب عمومي يا مخازن مرتفع آب و در مواقعي که برودت هوا باعث انجماد آب ميشود 

  .تياطي براي جلوگيري از يخ زدن آب در شيرها بکاربردبايد تدابير اح

براي خاموش نمودن آتش هاي مايعات قبل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگ نبايد از خاموش کننده  .۲۱

هاي آبي استفاده شود بلکه بايد از خاموش کننده هاي حاوي پودر شيميايي يا دي اکسيد کربن استفاده 

  .شود

ي روي دهد که تجهيزات الکتريکي ، داراي جريان الکتريسته باشند و آتش سوزي چنانچه آتش در مکان .۲۲

روي دهد و آتش سوزي روي دهد دراين صورت نبايد از وسايل و تجهيزات قابل حمل که شامل کف يا 

و يا پودر شيميايي استفاده  CO2آب باشد استفاده نمود ، بلکه بجاي آنها بايد از خاموش کننده هاي 

علاوه بر اين مسئله شدت وضعف جريان الکتريسيته در دستگاه هايي که دچار آتش گرديده نيزبايد ، کرد

  .مورد توجه مأمورين آتش نشاني از نظر حفاظت شخصي قرارگيرد

براي خاموش کردن آتش پودريا براده فلزاتي نظيرمنيزيم ، آلومينيوم و غيره بايد از بکارگيري هرگونه  .۲۳

پودرشيميايي و غيره خودداري نمود و با ايجاد ديواره يا سدي  –ننده ازنوع کف مايع و مواد خاموش ک

ازشن و ماسه نرم وخشک ، گردسنگ و ساير موادخنثي که به مقدارفراوان درمحل آماده و دردسترس 

گذاشته شده است مانع از توسعه و پيشرفت آتش شود ويا با پودرمخصوصي که بوسيله کارخانه سازنده 

  .ر توصيه شده است اقدام به خاموش نمودن آتش نمودفلز منظو

  .درمورد خاموش کننده هاي دستي و چرخدار مراتب زيررا بايد رعايت نمود .۲۴

  بازرسي ماهيانه ازکليه آنها به استثناي نوعCO2  که هر شش ماه يک مرتبه بايد بازرسي

 .شود

 و در صورت لزوم براي  بازرسي ساليانه براي اطلاع از کيفيت و کميت مواد خاموش کننده

 .دوباره پرکردن آنها
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آزمايش دوساله براي تحت فشارگذاشتن بدنه ظروف خاموش کننده با فشاري که از طرف  .۱

 .کارخانه سازنده تعيين شده است 

  : تبصره

 خاموش کننده ها را بايد بلافاصله پس از استفاده دوباره پر نموده و در محل خود گذاشت.  

  وسايل اعلام خطر و تمرين هاي مربوط به اطفاء حريق  -٢

کليه کارخانجات ، کارگاه ها ، شرکت ها و مکان هاي عمومي بايد مجهز به وسايل اعلام وقوع آتش باشند  .۲۵

اين وسايل بايد متعدد بوده و اعلام خطر را درهرقسمت از اماکن فوق به صدا درآيد ، براي کليه اشخاصي 

وسايل اعلام خطر آتش ممکن است دستي يا .(به صورت واضح قابل شنيدن باشد دارندکه در آنجا حضور 

  )خودکارباشد

بايد تعداد کافي وسايل اعلام خطر آتش به صورت دستي وجود  ۲۵درماده درهرطبقه ازاماکن مورد اشاره  .۲۶

به آنها طي داشته باشد و اين وسايل رابايد درجعبه هاي شيشه اي در محلي قرارداد که براي رسيدن 

  .ضروري نباشد) فوت  ۱۰۰( متر ۳۰مسافت بيش از 

وسايل اعلام وقوع خطر بايستي به وسيله رنگ قرمز که در محل نصب آنها بکاررفته ، کاملاً مشخص  .۲۷

  .باشند و به آساني در دسترس باشد

ه و به وسايل اعلام خطر آتش بايد از نظر نوع آهنگ صدا نسبت به کليه وسايل صوتي ديگرمشخص بود .۲۸

هيچوجه براي مقاصد ديگري غير از اعلام خطر آتش و براي حضورافراد در راستاي تمرين هاي مبارزه با 

  .آتش ومورد استفاده قرارنگيرد

وسايل اعلام خطرآتش که با جريان الکتريسيته بکارمي افتد بايد طوري تعبيه شود ، تا درهنگام قطع  .۲۹

  .کتريسيته اضطراري وصل گرددجريان الکتريسيته بلافاصله به جريان ال

  ۲۶اماکن مورد اشاره در ماده تمرين هاي تخليه ساختمان در  .۳۰

ماه يک بارانجام شود ، تا آمادگي لازم  ۶تمرين هاي مربوط به تخليه اماکن فوق الذکر بايد حداقل هر .۳۱

  .يا گرددبراي خروج منظم افراد از ساختمان ها درهنگام بروز آتش براي جلوگيري از ترس و وحشت مه
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اين تمرين ها بايد از طريق مديريت ايمني و بهداشت کارکارگاه که قادر به تنظيم و هدايت آن باشد  .۳۲

  .صورت گردد

  .تمرين هاي تخليه بايد به صورتي انجام گيرد که با شرايط حقيقي کاملاً مطابقت داشته باشد .۳۳

يه شرکت نموده و با نحوه استفاده از کليه اشخاصي که در کارگاه بکار اشتغال دارند بايد در تمرين تخل .۳۴

  .خاموش کننده ها براي مبارزه با آتش هاي کوچک آموزش کافي داشته باشند

  تمرين هاي مبارزه با آتش 

در کارگاه هايي که داراي دسته هاي آتش نشاني آموزش ديده و به تجهيزات مناسب مجهز ميباشند ،  .۳۵

مرتبه انجام گيرد و لازم است که تمرين هاي نامبرده تمرين هاي آتش نشاني بايد دست کم ماهي يک 

  .بدون اطلاع قبلي انجام پذيرد

بايد تقريباً با شرايط واقعي تطبيق داشته و شامل استفاده  ۳۵ماده تمرين هاي مبارزه با آتش مذکور در  .۳۶

  .ازوسايل و تجهيزات آتش نشاني نيز باشد

  شرکت کارکنان در مبارزه با آتش 

د سعي شود به تدريج ارگاه ها که داراي دسته هاي آتش نشاني آموزش ديده نميباشد بايهر يک از ک در .۳۷

، بخصوص نگهبان ها را با روش استفاده و بکارگيري وسايل و تجهيزات مبارزه با آتش و کليه کارکنان

ديده و  همچنين استفاده از هريک از آنها را درمقابل نوع آتشي که براي آن منظور گرديده کاملاً آموزش

آمادگي لازم را براي زمان آتش سوزي داشته باشند تا بتوانند تحت رهبري دسته هاي مجهز کارگاه انجام 

  .وظيفه نمايند

استفاده از وسايل و تجهيزات آتش نشاني آشنا نمود  هدر کارگاه ها بايد کارگران جديد الاستخدام رابه نحو .۳۸

  .تا در هنگام آتش سوزي آمادگي لازم را داشته باشند و همچنين درب هاي فرار را به آنها نشان داد 
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  انبار کردن و نگاهداري مواد قابل انفجار و مايعات قابل اشتعال   -٣

مواد قابل انفجار تجارتي رابايد برطبق مقررات خاصي که توسط توليد کنندگان و يا وارد کنندگان  .۳۹

بارداري ونگهداري اين مواد را به صورت دراختيار مصرف کنندگان نهايي قرارميدهند، طريق صحيح ان

  .مکتوب دراختيار آنها قراردهند

  :تبصره

  کليه مصرف کنندگان موظف هستند دستورالعمل صحيح انبارداري ونگهداري مواد قابل

 .انفجار را درخواست نموده و مطابق با آن اقدام نمايند

  توليدي و اداري باشد و مجهز به انبار نگهداري مواد قابل انفجاربايد بيرون از ساختمان هاي

) سيستم راه اندازي ضد جرقه(ناسب سيستم خاموش کننده هاي خودکار، دستي و تهويه م

 .بوده و علايم هشداردهنده نيز در محل مربوطه نصب گردد

از ( درجه سانتيگراد که  ۲۱کمتر از  flash pointنگاهداري و ذخيره مايعات قابل اشتعال با نقطه اشتعال  .۴۰

، آن هم فقط درظروف مخصوص ليتر ۱۸درمحل کاربايد به ) ديده تعيين گر Abelpenskyريق آزمايش ط

  .سربسته محدود کرد و دوراز منابع جرقه وحرارت قرارداد

مايعات قابل اشتعال که درظروف سربسته نگاهداري ميشوند بايد به مقدار محدودي که دستورالعمل آن  .۴۱

رانباري که از نظرساختمان در مقابل حريق مقاومت کافي را داشته و ازطرف کارفرما تعيين ميشود، د

بالاي سطح زمين قرارگرفته و به وسيله ديوارها ، درو پنجره هاي ضد حريق خودکار از ساير قسمتهاي 

  .ساختمان مجزا ميشود نگهداري نمود

  :تبصره

 و اداري باشد و مجهز  انبارنگه داري مواد قابل اشتعال بايد بيرون از ساختمان هاي توليدي

سيستم راه اندازي ضد (اي خودکار، دستي و تهويه مناسب به سيستم خاموش کننده ه

  .، علايم هشداردهنده نيز در محل مربوطه نصب گرددبوده) جرقه

  .بايد از شيشه هاي مات استفاده شود ۴۱ بند براي دروپنجره ساختمان و هر قسمت ورودي انبارهاي .۴۲
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مقدارزياد مايعات قبل اشتعال فقط در مخازن مجزا و يا تانک هاي مخصوصي که نگاهداري و ذخيره  .۴۳

و با توجه به نوع مايعات ) مخازن زيرزميني ارجح تراست ( دربالا يا زيرزمين ساخته شده صورت پذيرد، 

با فاصله اين مخازن با ساختمان هاي ديگر بايد.قابل اشتعال ، فاصله کافي از ساختمان ديگري رعايت شود

  .توجه به نوع مايعات قابل اشتعال تعيين گردد

  .براي انتقال مواد قابل اشتعال مورد مصرف در قسمتهاي مختلف کارخانه بايد از لوله مناسب استفاده شود .۴۴

  .بايد از چراغ هاي ضد جرقه استفاده شود ۴۳و  ۴۱ بندهايدرانبارهاي مورد اشاره در  .۴۵

  .و درصورت نياز تهويه مصنوعي ضد جرقه باشد انبار بايد مجهز به وسايل تهويه طبيعي .۴۶

  :تبصره

  فيوزها و ساير وسايل و تجهيزات الکتريکي دراين گونه انبارها بايد از نوع ضد  –کليدها

  .جرقه انتخاب گردد

آنها به قسمت هاي زيرين  تدابير ايمن بايد اتخاذ شود که ازچکه ونشت مايعات قابل اشتعال و نفوذ .۴۷

وها ومجاري آب جلوگيري شود وريخت و پاش اتفاقي آنها بايد به ميزاني محدود ، داخل آبرساختمان

گردد که باعث هيچگونه خطري نباشد و همچنين از امکان ايجاد هرترکيب مخلوط قابل اشتعال و انفجار 

  .بخارهوا مخصوصاً در حين انتقال مايعات مورد اشاره جلوگيري شود

  گازهاي فشرده 

فشرده را ممکن است فقط در محيط هاي بازنگهداري کرد به شرط آنکه بطور مخازن محتوي گازهاي  .۴۸

تراکم برف يا رطوبت مداوم از آنها -اشعه مستقيم خورشيد –کافي در مقابل تغييرات فوق العاده حرارت 

  .حفاظت شود

يا موانعي که  ها انبار ميگردد محوطه نگهداري آنها بايد به وسيله ديوارها کپسولهاي گاز که درداخل کارگاه .۴۹

در مقابل آتش و حرارت مقاوم هستند محصور نمود و به صورت مجزا مشخص باشند و بايد آنها را بطور 

شود نگهداري  ها مي درگيره هاي مخصوصي که مانع از زمين افتادن آن) سرکپسول به طرف بالا( قائم 

  .نمود
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  :تبصره

  تهويه کافي باشدانبار کپسولها و مخازن گازهاي فشرده بايد داراي.  

  .گازهاي فشرده را به هيچ وجه نبايد نزديک و در مجاورت مواد فوق العاده قابل اشتعال نگهداري کرد .۵۰

درصورت نشت گازهاي قابل اشتعال بايد بلافاصله منابع حرارت و جرقه ها را ازبين برده و جريان برق را  .۵۱

  .حل اقدام فوري نمودقطع کرد و به آتش نشاني شهر اطلاع داد نسبت به تهويه م

  :تبصره

   مسئولين ايمني کارگاه موظف اند دستورالعمل نحوه مقابله با نشت گازهاي قابل اشتعال را

  .تهيه و دراختيار متصديان امر قرار دهند

محل انبار اين نوع کپسول بايد حتي الامکان از سرايت حريق دور بوده ومجهز به دستگاه ثابت آب پاش  .۵۲

  .خودکار باشد

  سلولوييد و ساير اجسام جامد شديد الاشتعال –ال سنگ ذغ

براي نگهداري و ذخيره مقادير زياد ذغال سنگ و جلوگيري از احتراق خود بخود چنانچه درمحل هاي باز  .۵۳

صورت پذيرد ، بايد آن را بصورت توده هاي جداگانه انبار نمود ، به طوري که ضخامت قشر ذغال در هيچ 

متر از سطحي که در معرض هوا قرار گرفته فاصله نداشته  ۳نباشته شده ، بيش از نقطه اي از توده هاي ا

  .باشد

انبار ذغال سنگ و ذغال چوب بايد در محلي قرارگيرد که در مجاورت آتش نبوده و ساختمان آن بايد از  .۵۴

  .مصالح مقاوم در مقابل حريق ساخته شده و داراي تهويه کافي باشد

درجه سانتيگراد تجاوز کند قبل از آنکه درظروف و يا  ۶۵ه حرارت آن از ذغال سنگ پودر شده که درج .۵۵

  .مخازن ريخته شوند بايد به قدر کافي آنها راسرد نمود

سطل ها يا ظروف مخصوص نگهداري ذغال پودر بايد از مواد نسوز تهيه شوند و محل نگهداري آنها بايد از  .۵۶

اي بخار و يا ساير منابع حرارتي دور باشند تا باعث لوله ه –کوره ها  –تشعشعات حرارتي ديگهاي بخار 

  .افزايش درجه حرارت محتويات داخل ظروف به ميزان خطرناک نشوند
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سلولوييد و ساير مواد شديد الاشتعال جامد را بايد فقط درشرايطي که از طرف يک مقام صلاحيت دار  .۵۷

  .تعيين گرديده است انبار نمود 

  مواد بسته بندي شده 

زيادتر تراشه و مواد بسته بندي شده قابل اشتعال را بايد در ساختمان هاي مجزا يا در اطاق هاي مقادير  .۵۸

مقاوم در مقابل آتش يا اطاق هايي که از ديوارهاي فلزي ساخته شده و با درهاي فلزي مجهز گرديده 

  .نگهداري شوند 

درآن شيشه شفاف بکار رفته به هيچوجه نبايد دريچه و مدخلي که  ۵۸در اطاق هاي مذکور در ماده  .۵۹

  .وجود داشته باشد ، استفاده از شيشه هاي مات مانعي ندارد

  .چنانچه مواد مورد اشاره مقدارشان کم باشد ميتوان آنها رادر صندوقهاي فلزي سرپوش دار نگهداري کرد .۶۰

  استعمال دخانيات 

اشياء مولد شعله يا جرقه را  فندک و هرگونه –روشن کردن وهمراه داشتن کبريت  –استفاده از دخانيات  .۶۱

بايد درکليه نقاطي که در آنها مواد قابل احتراق ، قابل اشتعال و يا قابل انفجار نگهداري و يا بکاربرده 

  .ميشود ممنوع باشد

  از بين بردن فضولات و جمع آوري فضولات   -٤

وسايل مکانيکي به خارج حمل در مواردي که فضولات صنعتي قابل احتراق ، قابل اشتعال و قابل انفجار با  .۶۲

نميشود به هيچوجه نبايد اجازه دادکه در سطح کارگاهها جمع گردد بلکه بايد آنها را در صندقهاي فلزي 

  .سرپوش دار جمع آوري و مرتب به خارج حمل کرد

در کليه محل هايي که فضولات آغشته به روغن و کهنه پاره هايي که براي تميز نمودن ماشين آلات و يا  .۶۳

کارهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد و نيز فضولاتي که ممکن است بخودي خود آتش گيرند وجود 

  .دارد بايد در صندوق هاي فلزي سرپوش دار نگهداري شوند
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  از بين بردن فضولات 

را بايد بطور مرتب به خارج کارگاه حمل نمود و  ۶۳و ۶۲بندهاي محتويات ظروف و صندوقهاي مذکور در  .۶۴

را سوزانيد و يادر زير خاک دفن نمود مگر در مواردي که بايد آنها را بسته بندي نموده و طبق برنامه آنها 

  .به خارج از کارگاه حمل کرد

فضولات مواد قابل اشتعالي که به صورت بسته بندي در مي آيند بايد از انبارهايي که ديوار و درب آنها  .۶۵

ز ساخته شده و دوراز کارگاه قراردارند نگهداري شوند و اين فلزي است و يا درساختماني که از مصالح نسو

  فضولات را حداقل ماهي يک مرتبه به خارج از کارگاه حمل کرد 

ميتوان مدت مذکور در ماده فوق را درصورتي که انبار داراي فاصله کافي طبق نظر مقام طلاحيت دار از  .۶۶

باشد که فضولات جمع آوري شده توليد خطر کارگاه باشد تمديد نمود ولي مدت تمديد نبايد تا حدي 

  .بنمايد

  سوزاندن فضولات

  .سوزاند (Incinerator)فضولات و زباله ها را بايستي در کوره هاي مخصوص انسينراتور .۶۷

متر  ۱۵در فاصله اي کمتر از در مواردي که فضولات در هواي آزاد سوزانده ميشود اين عمل نبايد  .۶۸

  .در ساير ساختمان ها انجام گيرد ) فوت ۲۰( متر  ۶احتراق و از ساختمان هاي قابل ) فوت ۵۰(

  .حفاظت مناسب براي اشخاصي که فضولات را ميسوزانند بايد بعمل آيد  .۶۹

  .فضولات شديد الاشتعال را بايد جداگانه سوزانيد  .۷۰

  ذغال و دوده 

و تميز نمودن داخل  براي جمع آوري وانبارکردن مواد نيم سوخته ، ذغال ها و يا قشرهايي که از تراشيدن .۷۱

لوله هاي حامل مواد نفتي کوره هاي دستگاههاي پالايشگاهها و دوده هاي ساير کوره ها حاصل ميشود 

بايد از محفظه هاي دائمي غير قابل اشتعال يا محل هاي بي خطر ديگري در داخل کارگاهها که حداقل 

و سپس آنها را با وسايل لازم معدوم متر دورتر از ساختمان هاي اصلي ساخته ميشود استفاده شود  ۱۵

  .نمود
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پوسته ها و قشرهايي که تميز نمودن داخل ظرفهاي محتوي گاز نفت خام و يا مواد تقطيري تصفيه نشده  .۷۲

جمع آوري ميشود بايد در بشکه هاي فلزي ريخته و در زير آب نگهداري شود و سپس در اسرع وقت آنها 

  .اخت را در محل بي خطر در زير خاک مدفون س

  جلوگيري از حوادث ناشي از صاعقه   -٥

  :در موارد زير بايد عليه صاعقه تدابير حفاظتي اتخاذ نمود .۷۳

  .مصرف يا انبار ميشود  –ابنيه و محل هايي که در آنها مواد قابل اشتعال تهيه  –الف 

  .روغني رنگ و هرگونه مايعات قابل اشتعال ديگر –تانک هاي مخزن مايعات نفتي  –ب 

  دودکشهاي مرتفع -ج

درمناطقي که صاعقه به دفعات به وقوع مي پيوندد تدابير حفاظتي مخصوصاً در موارد زير بايد اتخاذ  .۷۴

  :گردد

  الواتورهاي غلات –الف 

  .آسياب هاي مواد غذايي و آرد –ب 

 آبخره گردها و غبارهاي متشکل از –ابنيه مجرايي که در آنجا مواد قابل اشتعال ازقبيل گازها  –ج 

  .الياف پشم و پنبه و نظاير آن وجود دارد

  پايه هاي فلزي پرچم در ساختمانهاي مرتفع و برجهاي آب  –نوکهاي فلزي  -د

  اتصال زمين در ساختمان 

مخازن و ساير ساختمان هايي که سقف يا بدنه آنها داري پوشش فلزي بوده و از نظر هدايت  –بناها  .۷۵

روي پايه عايق قرار گرفته اند بايد از نظر الکتريکي بطور صحيح به الکتريسيته بهم متصل ميباشند ولي بر 

  .زمين اتصال داده شود

از نظر جلوگيري از مخاطرات برق ساکن بايد مخازن حاوي مواد قابل اشتعال ، برجهاي عمليات مواد قابل  .۷۶

ر شش ماه يک اشتعال و لوله هاي عبور مواد قابل اشتعال داراي اتصال زمين مؤثري بوده که حداقل ه

  .مرتبه مورد بررسي و آزمايش دقيق قرار گرفته و درصورت لزوم تعمير شود
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دراماکني که امکان ذخيره شدن برق ساکن در اشخاص يا در اشياء وجود داشته و اشخاص يا اشياء مذکور  .۷۷

ر مانند کيفيتي که در اطاق عمل د( در معرض تماس با گازهاي قابل اشتعال يا انفجار قرارگيرند

براي جلوگيري از ايجاد جرقه ناشي از تخليه برق ساکن و دفع خطرات ) بيمارستانها و غيره وجود دارد 

  .آن بايد تدابير لازم اتخاذ و پيش بيني شود

  برق گير و منضمات آن 

ساختمان هايي که از مصالح عايق الکتريسته ساخته شده و يا درساختمان هايي که پوشش فلزي آنها از  .۷۸

ر هدايت جريان الکتريسته بهم متصل نيستند بايد با ميله برق گير رشته هاي هادي جريان و نقطه نظ

  .اتصال زمين مجهز شوند 

دودکشها و دستگاههاي تهويه و اشياء فلزي ديگر که نسبت به بدنه ساختمان مرتفع بوده با پيش آمدگي  .۷۹

  .صال داده شوددارند بايد بطريق قابل اطميناني به سيستم برق گير ساختمان ات

از سيم هاي برق ) فوت ۶( متر  ۱.۸۰اجسام فلزي که در داخل بنايي بکار رفته و درفاصله اي در حدود  .۸۰

  .گير قرار گرفته اند بايد به آن اتصال داده شود

در داخل بنايي که اجسام فلزي باابعاد بزرگ وجود دارد بايد جسم مذکور را از بالاترين نقطه در داخل بنا  .۸۱

  .ن اتصال داد به زمي

در داخل يک بنا باشد و به فاصله اي بيش از ) فوت  ۶( متر  ۱.۸اجسام فلزي که يکي از ابعاد آنها بيش از  .۸۲

  .از سيم برق گير قرار گرفته باشد بايد بطور مستقل به زمين اتصال داده شود) فوت  ۶( متر  ۱.۸

بازرسي و آزمايش گرديده ودرصورت لزوم ماه يک مرتبه  ۶کليه برق گيرها و منضمات آن بايد حداقل هر .۸۳

  .تعمير گردد

  صاعقه گير 

راديوو تلويزيون که وارد  – تلفن –نيروي برق  –در مورد کليه سيم هاي هوايي مربوط به روشنايي  .۸۴

ساختمان ميشود بايد قبل از ورود به بنا مجهز به وسيله صاعقه گير بوده مگر آنکه از نظر فني  وجود آن 

 .ضروري نباشد


