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فهرست فصول

لوله كشي فاضلاب ، ونت و آب باران =١فصل 
لوله كشي آب سرد و گرم =٢فصل 
لوله كشي سيستم گرمايش و سرمايش = ٣فصل 
موتورخانه  =٤فصل 
كانال كشي تهويه مطبوع= ٥فصل 
شبكه جمع آوري فاضلاب محوطه = ٦فصل 
شبكه توزيع آب محوطه =٧فصل 

نام تهيه كننده 

كارشناس ارشدمكانيك 

مهندس حبيبي  

نام وامضاي تائيدكننده                نام وامضاي تصويب كننده                                                     

كيفيت رسيستميت دنماينده مديرمعاونت فني  

آقای احمدرضا رضائیمهندس محمد تجملي 

مهر اعتبار
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: توضيحات عمومي مشترك - 

نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمانها لازم است پس از ابلاغ ، بررسي و با نقشه هـاي معمـاري و سـازه    .١
نگي ، اشكالات طرح ، نظرات اصلاحي و يا هرگونه تغييرات پيشنهادي در جهت بهبود كيفيت هماهنگ و هرگونه ناهماه

.اجرايي طرح حداكثر ظرف يكماه كتباً به معاونت فني اعلام تا پس از بررسي و تاييد و اصلاح نقشه ها اجراء گردد
مسـير عبـور لولـه هـا و شـفتهاي      پيمانكار تاسيساتي يا مسئول اجرايي تاسيسات پروژه موظـف اسـت نقشـه كارگـاهي    .٢

تاسيساتي را ضمن هماهنگي با نقشه هاي معماري و مشخص كردن محل دقيق غـلاف گـذاريها و بازشـدگيهاي سـقف     
)OPENING (   تهيه و پس از تاييد دستگاه نظارت بعنوان يكي از رديفهاي چك ليست اجراء سقف موردعمـل قراردهـد ،

.توسط دستگاه نظارت كنترل و تاييد گردد و قبل از بتن ريزي هرمرحله از سقف ،
مسير جمع آوري انشعاب آب اصلي ساختمان و محل كنتور آب و مسير جمع آوري لولـه هـاي فاضـلاب سـاختمان لازم     .٣

با نقشه هاي شـبكه هـاي آب و فاضـلاب و معمـاري محوطـه      ) همكف يا زيرزمين (است قبل از اجراء طبقه جمع آوري 
.هماهنگ و تعيين گردد 

مسير و موقعيت دقيق نصب لوله هاي آب ، فاضلاب ، گاز ، كابلهاي فشار ضعيف و متوسط محوطـه كـه دريـك مسـير     .٤
اجرا ميگردند با توجه به نقشه هاي معماري محوطه ضمن هماهنگي كامل به نحوي كه حداقل فاصـله بـين دو سيسـتم    

.متر باشد ، اجرا گردد ٢همجوار جهت تعميرات بعدي 
.اجراي طرح هركدام از تاسيسات زيربنايي ذكرشده آب ، فاضلاب ، گاز به تاييد سازمان ذيربط رسانده شود قبل از .٥
پيمانكار يا مسئول اجرايي تاسيسات پروژه موظف است تجهيزات و مصالح موردنياز تاسيسات مكانيكي را قبل از تهيه بـا  .٦

.م به تهيه و اجرا نمايد ارائه نمونه و مشخصات فني به تصويب رسانده و سپس اقدا
جهت علائم اختصاري ، جدول معادل لوله هاي پلي اتيلن فاضلاب ، جدول ارتفاع نصـب شـيرآلات و لـوازم بهداشـتي و     .٧

. جدول نوع رنگ لوله هاي موتورخانه به نقشه مربوطه مراجعه شود 
.راجعه گردد جهت ديتيل هاي اجرايي به دفترچه استاندارد ديتيل يا نقشه هاي مربوطه م.٨
كليه عمليات اجراشده تاسيسات مكانيكي ساختمان علاوه بر انجام آزمايشهاي حـين اجـراي كـار و تهيـه صورتجلسـات      .٩

تست لازم است پس از نصب تجهيزات و قبل از درخواست تحويل موقت نيز تست بهره برداري شده و نتيجـه بـا حضـور    
.امل توالتها ، زيردوشي ها ، كفشوي ها و نظاير آن هم مي گردد آزمايشهاي فوق ش. مهندس ناظر صورت جلسه گردد 

پس از اجراي هرقسمت از كار و تست و تكميل نصب بست و تنظيم شيب آن قبل از پوشش روي كارهـاي انجـام شـده    .١٠
.لازم است درحضور ناظر مقيم متراژ و صورت برداري شده و صورت مجلس متره تنظيم گردد 
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:ويه مطبوع ، كولر آبي و تخليه هوا و شوت زباله كانال كشي ته-٥

فعاليتبند
جهت ضخامت ورق گالوانيزه و سايز فلنج كانال هواي سيستم هاي تهويه مطبوع و اگـزوز مركـزي بـه جـدول نقشـه      ١-٥

.علائم و توضيحات مراجعه شود 
و با فلـنج سـاخته شـده از    0.6mmزر با ورق گالوانيزه به ضخامت كانال كشي هوا در سيستم كولر آبي ، كانالهاي راي٢-٥

0.5mmو نخ نسوز و پيچ ومهـره و دركانـال انشـعابات از ورق گـالوانيزه بـه ضـخامت       2.5L*25*25نبشي نمره  
.ساخته و نصب گردد 

.اتصال نبشي ها به بدنه كانال مي بايست بوسيله پرچ آهني گالوانيزه اجرا گردد ٣-٥
رايزر كانالهاي هوا در هرطبقه بوسيله يك بست ساخته شده از تسمه يا ميلگرد به پايه نبشي يا فريم شفت تثبيت گـردد  ٤-٥

.متر يكعدد بست آويز يا تكيه گاه ساخته شده از نبشي داشته باشد ٢، كانالهاي هوا در زير سقف به فاصله هر 
و دريچه هاي هواي سيستم كولر آبي نوع دوطرفه با دمپر و دريچه هاي هواي كليه دريچه هاي هوا از نوع آلومينيومي٥-٥

.رفت و برگشت سيستم تهويه مطبوع و دريچه هاي اگزوز مركزي طبق نقشه هاي مربوطه انجام شود 
.در صورت استفاده از دريچه هواي فولادي لازم است با رنگ پخته كارخانه تهيه شده باشد ٦-٥
هوا بايد كاملاً گونيايي ساخته شده و در مواقعي كه دريچه هاي هوا بالاي درب ورودي اجرا مـي شـود حتـي    كانالهاي ٧-٥

.الامكان در محور درب يا ورودي قرار داشته باشد 
سـانتيمتر  ٥*٢كليه دريچه هاي هواي سقفي يا ديواري رفت و برگشت هوا و اگزوز و هواي تازه به فريم چوبي به ابعاد ٨-٥

سانتيمتر پيچ شوند و طول كانال در محـل اتصـال بـه    ٢روي ضلع ) درمحل نصب دريچه(شده در انتهاي كانال نصب
قاب چوبي به اندازه اي باشد تا پس از اتصال كانال به قاب چوبي سطح قاب مذكور همسطح با سطح تمام شـده ديـوار   

.باشد و لبه اضافه كانال روي كلاف چوبي برگردانده شود 
بـا  l3با فلنج از نوع نبشي نمـره  1.25mmانال شوت زباله به صورت گرد ساخته شده از ورق گالوانيزه به ضخامت ك٩-٥

.نخ نسوز و پيچ و مهره نصب گردد 
جهت كانال شوت زباله لازم است در هرطبقه يكعدد بست ساخته شده از تسمه يا ميلگرد كه با پايه نبشي يا ناوداني يـا  ١٠-٥

.فلزي شفت متصل مي گردد اجرا شود به فريم 
يا نوع بادي ساخته شده از ورق گالوانيزه مجهز باشـد لازم  Hانتهاي كانال شوت زباله مي بايست روي بام به كلاهك ١١-٥

.است كلاهك با بست به فريم شفت تثبيت گردد 
الوانيزه بوده و به فريم ساخته شده از نبشـي نمـره  از ورق گ) طبق نقشه(دريچه شوت زباله مي بايست با ابعاد استاندارد ١٢-٥

L4 درجه با كانال فلزي مشـابه كانـال اصـلي شـوت     ٤٥متصل گردد و ارتباط دريچه به كانال شوت زباله تحت زاويه
.متصل گردد 

بـا تقويـت محـل    ) بـدون فلـنج   (كانال شوت زباله قبل از ورود به اطاق جمع آوري زباله با يك قطعه كانال يك پارچه ١٣-٥
درجه ساخته شده از ورق و با سايز مشابه كانـال كـه   ٤٥تا ٣٠اتصال بوسيله جوشكاري تسمه يا ورق تقويت به زانوي 

توسط بستهاي ساخته شده از تسمه يا آرماتور به فريم فلزي شفت يا تكيه گاه از جـنس نـاوداني جهـت تحمـل ضـربه      
) .ق استاندارد ديتيل مربوطه طب(ناشي از سقوط زباله تثبيت و اجرا گردد 
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اتصال كانالهاي تهويه مطبوع يا كولر آبي به تجهيزات مكانيكي مي بايست بوسيله برزنت نسوز و مقـاوم و حـداقل بـه    ١٤-٥
.سانتيمتر اجرا گردد ١٥عرض 

اسـتاندارد ديتيـل مربوطـه    در صورتيكه اجباراً كانالهاي هوا از محل درز انبساط ساختماني عبور مي كند لازم است طبق١٥-٥
.اتصال قابل انعطاف پيش بيني و اجرا گردد 

جهت جلوگيري از ورود پرندگان يا سقوط اشياء به داخل كانالهاي كولر ، تهويه يا تخليه هوا لازم است دهانه كانالهـاي  ١٦-٥
.فوق تا نصب دستگاههاي مربوطه با ورق گالوانيزه مسدود گردد 
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