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:هدف ودامنه كاربرد -١
.اطمينان از سالم وصحيح بودن دوربين 

:مسئوليت -٢
.اجراي اين دستورالعمل به عهده مسئول نقشه برداري هرپروژه است

:تعاريف -٣

تراز ياب يا نيو
تـراز  .اي ترازياب  آن است كه بتوانيم محور ديدگاني دوربين را به كمك تراز كاملاً افقي بكنـيم  مسئله اساسي دوربين ه

:يابها معمولاً به سه نوع تقسيم ميشود
.اي هستندترازيابهائيكه داراي تراز استوانه-١
.ترازيابهائيكه داراي تراز كروي هستند-٢
.يجيتالي ترازيابهاي اتوماتيك و جديداً ترازيابهاي د-٣

تنظيم ترازياب
ترازيابها از هرمدلي كه باشد بايستي تنظيم گردد بنابراين ترازياب وقتي تنظيم است كه خط هادي تـراز مـوازي بـا محـور     
ديدگاني دوربين باشد وقتي حباب تراز بوسيله پيچهاي دوربين تـراز گرديـد خـط قراولـروي افقـي خواهـد بـود در غيـر         

COLLIMALIN) ( باندازه اي اشتباه خواهد بود كه آنرا خطـاي كليمـا سـيون    ) مير ( ائتهاي روي شاخص اينصورت قر

گويند وچون ممكن است اين تنظيم تغيير كند لذا گاهگاهي بايد ترازياب مورد بررسي واقـع شـده چنانچـه از    ترازياب مي
.تنظيم خارج شده باشد تصحيح گردد
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:روش اجراء-٤

:براي تعيين خطاي كليماسيون ترازياب وتصحيح آن به شرح زير عمل ميكنند

:ارائه كنترل ترازياب و روش اجراء١- ٤
كوبند وترازياب را در وسط دوميخ قـرار داده وپـس   متر در زمين مي١٠٠را به فاصله A,Bدرزمين نسبتاً مسطحي دو ميخ 

با توجـه بـه وضـع    . قرار دارد قراولروي ميكنندA,Bميخهاي كه روي ) مير(اخص از افقي كردن محور ديدگاني به دو ش
اكنـون  )  H=HA-HBقرائـت  عقـب منهـاي قرائـت جلـو      (برابر است بـا A,Bقرينه خطوط در دو حالت اختلاف بين 

واگـر تنظـيم   انجـام داد  Bدهيم بطوريكه بتوان قرائت راروي شاخص قرار ميBترازياب را درفاصله بسيار نزديك شاخص
درحد قابل قبول باشد چنانچه اين تساوي برقرار نباشد ترازيـاب داراي كليماسـيون خواهـد بـود     Aروي باشد بايد قرائت 

باضـافه خطـاي قابـل    Bبراي تنظيم ترازياب بايد تار وسط رتيكول داخل دوربين را درطول بلند به عدد اخـتلاف نقطـه  
كنيم درصـورتيكه  قرائت را تكرار مي. ها قرار ميدهيم ظيم تراز حباب را بين نشانهكمك پيچهاي تنقبول قرارداده و بعد به

. است وگرنه بايستي تكرار شود اختلاف ارتفاع قرائتهاي كوتاه و بلند مساوي باشند خطاي كليماسيون اصلاح شده

اهد شد و بهتـر اسـت ترازيـاب    رفع خطاي كليماسيون بوسيله عوامل مبتدي باعث بهم خوردن تنظيم دستگاه خو:تذكر 
.بوسيله متخصص يا تعميرگاههاي مجاز مربوطه رفع عيب گردد

: توزيع -٥
واحدهاي نقشه برداري پروژه ها 

: پيوست -٦
فرم كنترل 
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