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محوطه سازي -١٠

جدول گذاري و آبروسازي-١-١٠

روها را میخ کوبی نموده و پـس از  پس از انجام عملیات تسطیح محوطه ، ابتدا محور خیابانها و پیاده

ترازیابی و برداشت نیمرخ طولی با توجه به خط پروژه ورقوم میخهاي برداشت شده رقـوم کـف تمـام شـده     

هاي خواسته شده اقدام به خاکبرداري محل جـداول کـرده مسـیر    جدول گذاري را مشخص و بر اساس رقوم

دقیق جدول گذاري در خطوط مستقیم و قوسها باید با رنگ کاملاً مشخص گردد جدول گذاري باید روي پـی  

مستحکم و یکنواخت صورت گیرد در نقاطی که به علت تراز زمین و نامناسب بودن خاك زیر پی خاکبرداري 

پس از خاکبرداري باید تا تراز مورد نظر با مصالح مناسب نظیر سنگ و مـلات یـا شـفته    اجتناب ناپذیر باشد

هاي اجرایی ارتفاع جـدول گـذاري یکنواخـت    زیرسازي انجام شود در صورتیکه به دلایلی و بر اساس نقشه

لهاي پیش نباشد و نتوان از جداول پیش ساخته استفاده نمود باید جدول سازي با بتن در جا انجام شود جدو

کشی و کامل شود چنانچه طول جـدول گـذاري زیـاد باشـد بایـد طبـق       ساخته باید پس از تراز و نصب بند

میلیمتر پیش بینی شود فاصله درزهاي انبسـاط  15الی 10هاي اجرایی درزهاي انبساط به عرض حداقل نقشه

سـفالت پرشـود و چنانچـه ارتفـاع     متر بیشتر باشد درزهاي انبساط باید با مواد مناسـب نظیـر آ  6نباید از 

.کارگذاري جدول زیاد ورانش خاك قابل توجه باشد باید از جداول بتن مسلح استفاده نمود 

کننده آبهاي سطحی و باران از جداول پیش ساخته استفاده شود باید ابتـدا  چنانچه در کانالهاي جمع

کیلوگرم سـیمان در مترمکعـب   250به عیار جداول طرفین د رتراز مورد نظر نصب و سپس کف کانال با بتن 

سانتیمتر است که در طرفین با انحنا بـه جـداول کنـاري    10کفسازي شود ضخامت این بتن در وسط حداقل 

اي میگردد چنانچه قرار باشد وسـایل نقلیـه از   اندود لیسه1:3بسته میشود و سپس با ملات سیمان به عیار 

هـاي  سانتیمتر یـا از شـبکه  15داول از دالهاي بتنی به ضخامت حداقل روي آبروها عبور نمایند باید روي ج

هاي فلزي باید در محل خود چنان نصب و محکم شوند که در اثر ضربه آهنی استفاده شود این دالها یا شبکه

هـاي اجرایـی   و حرکت وسایط نقلیه دچار لقی و  شکستگی نگردند و باید درفواصل معین و بر اساس نقشـه 

.اي افقی، عمودي یا ترکیبی از این دو پیش بینی نمودهدریچه
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پياده روسازي-٢-١٠

هـاي  در صورتیکه براي رسیدن به تراز زیر پی نیاز به خاکریزي باشد ابتدا باید خاکهاي نباتی تا عمق

تجاوز سانتیمتر 10گیرد ضخامت قشرهاي خاکریز نباید از لازم برداشته و سپس عملیات خاکریزي صورت می

. اشتو اصلاح شده شود% 90نماید کوبیدن خاك باید با ویبراتورهاي دستی تا تراکم 

روهـا بـا قشـر زیراسـاس اسـتفاده میشـود       آهکی به عنوان زیر سازي پیادهبراي زیرسازي از شفته

30سانتیمتر کمتر اختیار شود در صـورتیکه قشـر زیرسـازي بـا شـفته از      20ضخامت شفته آهکی نباید از 

سانتیمتري  انجام شود اجراي لایه بعدي بایـد  30ریزي در قشرهاي حداکثر سانتیمتر بیشتر باشد باید شفته

اي روها میتـوان  از مخلـوط رودخانـه   حداقل دو روز بعد از ریختن لایه زیرین باشد و یا براي زیرسازي پیاده

توان از بلوکاژ استفاده نمـود در ایـن حالـت    روها میاستفاده نمود و در موارد کم اهمیت براي زیرسازي پیاده

سانتیمتر پوشانیده میشود و براي پرکردن خلل و 30تا 20هاي درشت به ضخامت رو با چیدن قلوهسطح پیاده

ها پخش و تا تراکم مو رد نظر کوبیده میوشد فرج آنها و قفل و بست بهتر شن و ماسه ریزدانه روي قلوه سنگ

لاً پرشده و سیمانی پیش ساخته که براي نصب آنها با ملات ماسه سیمان یا با تـارد و  تا اینکه فضاي خالی کام

و یـا بـراي   ) فصـل نـازك کـاري   4- 9رجوع به بند ( گیرد بدون ملات بر روي بستري از ماسه نرم صورت می

یـک درز  متر طول 15روسازي میتوان از بتن درجا استفاده کرد که در قسمتهاي مستقیم باید حداقل در هر 

انبساط اجرا شود درزها باید با مواد مناسب و مورد تأئید پرو ساخته شـود و در صـورتیکه عـرض جـاده یـا      

.متر تجاوز کند تعبیه یک درز انبساط طولی نیز الزامی است 5رو از پیاده

خيابان سازي -٣-١٠

وضعیت و توپـوگرافی محـل   ها بسته به براي انجام کار باید محور مسیر میخکوبی شده و فاصله میخ

متر باشد در نقاط دو عارضه و در محل شکستگیها باید فواصل میخها را کمتر اختیـار نمـود   20بطور متوسط 

چنانچه براي رسیدن به تراز مورد نظر نیاز به خاکریزي باشد پس از برداشت خاك نباتی بایـد خـاکریزي بـا    

15اك قرضه مناسب در قشرهایی بـا حـداکثر ضـخامت    استفاده از خاك حاصل از عملیات خاکبرداري یا خ

.سانتیمتر صورت پذیرد

قشر زیر  اساس قشري از مصالح سنگی یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد چسـباننده بـا ویژگیهـاي فنـی     

مشخص که بر روي بستر خیابان ریخته میشود مصالح مصرفی براي قشرزیر اساس شنی، مصالح گرد گوشـه  

صالح معدنی یا سنگ کوهی شکسته است و یا براي قشر زیر اساس مخلوط شن و ماسه و بعضاً  اي ، مرودخانه
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توان این مصـالح تـأمین نمـود  قبـل از     بندي مناسب براي استفاده بکاربرد و نمیاي فاقد دانهمنابع رودخانه

فی عاري و طبـق پروفیلهـاي   مهیا ، از هر گونه مواد زائد اضااجراو پخش مصالح زیر اساس باید بستر ار کاملاً

4سانتیمتر با شمشـه  3طولی و عرضی خواسته شده، آماده باشد ناهمواریها و رواداري سطح خاکریز نباید از 

متر ي در جهات مختلف تجاوز نماید مصالح منطبق با مشخصات خواسته شده باید به پاي کار حمل و بر روي 

ها قبـل از  یه لایه پخش شود براي کنترل رقوم سطح لایهبستر به فواصل مساوي یکنواخت تخلیه و سپس لا

50تـا  15هاي چوبی یا فلزي بفواصـل  انجام هر گونه عملیات باید در طرفین راه و بفاصله کافی از محور، میخ

ها باید در محلهاي مناسب چنان انتخاب شود که در طول اجراي کـار همـواره   متر کوبیده شود جاي این میخ

ه واقع و تا پایان کار مورد حفاظت قرار گرفته و هیچ تغییري در مختصـات آنهـا بوجـود نیایـد     مورد استفاد

مصالح باید توسط گریدر یا وسیله مناسب دیگر پخش شود نحوه عمل باید چنان باشد کـه پـس از تنظـیم و    

 ـها با رقوم و شیبکوبیدن ابعاد لایه متـر  1500دن ا ز هـر  هاي خواسته شده کاملاً مطابقت نماید قبل از کوبی

بنـدي ، حـدود اتـر بـرگ     دانـه ( کیلوگرم نمونه بـراي انجـام آزمایشـها    25مکعب مصالح پخش شده باید 

Atterhrrgبرداشته شود پس از اتمام عمل پخـش، آبپاشـی بوسـیله    ) هاي خواسته شده و سایر مشخصه

رطوبت مورد نظر بصـورت یکنواخـت   تانکر با حجم مناسب بصورت یکنواخت و با فشار ثابت انجام میشود تا

باشـد  حاصل شود، توقف آبپاشی و تخلیه آب در یک محل که باعث صدمه زدن به جسم راه گردد مجاز نمـی 

میزان تراکم و رطوبت بهینه باید در آزمایشگاه تعیین شـود پـس از  آبپاشـی ، بلافاصـله غلطـک زنـی بـا        

لاستیکی انجام خواهد شد عمل کوبیدن باید ابتدا بوسـیله  اي فلزي یا چرخ تنی استوانه20تا 10هاي غلطک

نوع و وزن غلطک بایـد چنـان انتخـاب    . ادامه یابد ) ویبره(غلطکهاي استاتیکی آغاز و با غلطکهاي لرزشی  

آن خـتم  هاي خیابان شروع وبه محورشود که باعث خرد شده مصالح نگردد غلطک زنی همواره باید از کناره

هاي خود رو امکان پذیر نباشد میتو ان از وسایل کوبنده موتوري کوچک استفاده از غلطکشود در نقاطی که

سانتیمتر تجاوز 15استفاده و عمل کوبیدن را تا تراکم مورد نظر ادامه دادو ضخامت لایه کوبیده شده نباید از 

ر باشد و براي حفاظت وضعیت برابر قطر  بزرگترین دانه مصالح مصرفی کمت2نماید و ضخامت هر لایه نباید از 

آلات بر روي آن جلوگیري نموده و با توجه به برنامه زمان بندي اجراي کار قشر زیر اساس باید از تردد ماشین

نسبت به اجراي قشرهاي اساس اقدام شود چنانچه تراکم نسبی بدست آمده کمتر از تراکم خواسته شـده در  

لافاصله لایه کو بیده شده را شخم ز ده و سپس آبپاشی و غلطـک  هاي اجرایی باشند باید بمشخصات و نقشه

زنی شود و این عمل آنقدر ادامه یابد تا تراکم خواسته شده تأمین شود کنترل رقوم تمـام شـده در مقـاطع    

عرضی و طولی قبل از اجراي هر لایه از قشر زیر اساس صورت میگیرد اختلاف رقوم در تمام جهات نبایـد از  
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5/2متـر ي نبایـد از   4ر تجاوز نماید و علاوه بر آن رواداري ناهمواریهاي سطح در طول شمشـه  سانتیمت2±

.سانتیمتر تجاوز نماید 

قشر اساس لایه از مصالح سنگی و مواد چسباننده نظیر قیر یا سیمان با مشخصات فنـی معـین کـه    

ته و اجرا میشـود در صـورتیکه قشـر    یا روي قشر زیر اساس به منظور تحمل بارهاي وارده ریخروي بستر راه

اساس ماکادام انتخاب شود باید پخش مصالح بصورت یکنواخت ، منظم و بدون در هم پاشیدگی صورت گیرد 

نوبت عبور غلطک استاتیک باید کـاملاً یکنواخـت و مسـطح باشـد در غیـر      4یا 3سطح قشر اساس بعد از 

یا برداشتن مصالح بنحوي اصلاح نمود حداقل ضخامت قشر اینصورت باید پستی و بلندیها را با اضافه نمودن

هاسـت  برابر قطر بزرگترین دانه2برابر قطر بزرگترین دانه ها و حداکثر 25/1اساس ماکادامی پس از کوبیدن ،

الامکان همزمان با پخش لایه اصلی ماکادام باشد کوبیدن قشـر  ماسه پاشی و پخش مصالح ریزدانه باید حتی

غلطکهاي لرزشی و استاتیکی میتوان صورت گیرد در صورتیکه تنها از غلطک اسـتاتیک اسـتفاده   ماکادام با

تن اختیار شود هنگام غلطک زنی در هر عبور بایـد نیمـی از معبـر قبلـی     10شود وزن غلطک باید  حداقل 

خالی آنهـا  هاي سنگی و به حداقل رسیدن فضايغلطک زنی تا تراکم مورد نظر  و قفل بست شدن کامل دانه

ادامه یابد و قشر ماکادام نباید زیر عبور غلطک خزش و حرکت داشته باشد در صورت استفاده از غلطکهـاي  

ها باید با غلطک سه چرخ تـا حصـول تـراکم    لرزشی، پس از غلطک زنی و تأمین قفل و بست کامل بین دانه

م و به منظور پرکردن فضاهاي خالی با ماسـه،  خواسته شده عملیات ادامه یابد پس از اجراي کامل قشر ماکادا

هاي نازك در سطح مسیر انجام و عمل غلطک زنی با غلطکهاي استاتیک تا جـایی ادامـه   ماسه پاشی در لایه

یابد تا محلی بـراي  هاي ماکادام کاملاً با ماسه پرشود این عمل آنقدر ادامه میمییابد که فضاي خالی بین دانه

ته و قشري از اساس محکم حاصل شود در صورت بکاربردن غلطکهـاي لرزشـی بـراي    نفوذ ماسه وجود نداش

ماسه % 25ماسه و در مراحل دوم و سوم هر بار % 50مرحله ، مرحله اول 3کوبیدن ماسه ، عمل پخش باید در 

درصورتیکه کوبیـدن بصـورت مرطـوب    . پخش و کوبیده شود و خاتمه عمل با غلطک استاتیک صورت گیرد

در صورتیکه کوبیدن بصـورت مرطـوب   . ر باشد بلافاصله بعد از پرشدن فضاي استاتیک صورت گیردمورد نظ

مورد نظر باشد بلافاصله بعد از پرشدن فضاي خالی با ماسه باید همزمان آبپاشی و غلطک زنـی ادامـه یابـد    

زان نـاهمواري در  سانتیمتر تجاوز نمایـد و می ـ ±5/1رقوم سطح تمام شده در مقاطع عرضی و طولی نباید از 

.سانتیمتر بیشتر باشد5/1متري نباید از 4جهات عمود و موازي محور با شمشه 

این اندود رابا ویسکوزیتهکم در سطح بستر شنی خیابان نظیر زیر اساس که ) اندود نفوذي( پریمکت 

ش شـده در  براي آماده کردن سطوح زیرسازي به منظور پخش آسفالت روي آن صورت خواهد گرفت قیر پخ

داخل خلل و فرج مصالح سنگی نفوذ کرده و علاوه بر یکپارچـه کـردن و تحکـیم مصـالح سـبب تسـهیل       
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چسبندگی قشر آسفالت به مصالح زیرین خواهد شد چنانچه پریمکت در هواي سرد انجام شود بهتر است از 

فاده شـود در هـواي   اسـت MC.30و R.250و در صورت عدم دسترسی به این نوع قیر از قیر RC.70قیر 

استفاده نمود در شرایطی که هـواي  MC- 250یا MC-70الذکر از قیر معتدل میتوان علاوه بر قیرهاي فوق

و SC-70علاوه بر تمامی قیرهاي فـوق میتـوان از قیرهـاي    ) درجه سانتیگراد35بالاي ( محیط گرم باشد 

SC-250آلود نباشد و سـطح کـار   را شود که هوا بارانی و مهنیز  استفاده نمود اندود نفوذي باید هنگامی اج

کمی باش د رموقع پخش قیر در جه حرارت هوا در سایه چنانچـه هـوا رو بـه    خشک یا داراي رطوبت منسبتاً

درجه سانتیگراد باشد مقدار قیر 15درجه و وقتی هوا رو به سردي میرود بیش از 10گرمی میرود باید بیش از

کیلوگرم در متر مربع و براي 5/0جذب راه میشود براي بافت شنی با بافت  ریزدانه ملاًساعت کا24که پس از 

کار باید چنان باشد که پس از اجراي انـدود  باشد برنامهکیلوگرم در متر مربع می2بافت درشت دانه تا حدود 

 ـ. آوري آن ، قشر آسفالت اجراشودنفوذي و عمل رار گیـرد هرگـاه عبـور    اندود نفوذي نباید زیر بارترافیک ق

. وسایل نقلیه اجتناب ناپذیر باشد باید روي سطح قیرپاشی با ماسه پوشانیده شود

اي نازك از امولسیون قیري را که روي سطوح آسفالتی یـا  که بصورت لایه) اندود سطحی( تک کوت 

است دو یا چند بتنی پخش میشود و موجب چسبندگی آسفالت به سطح زیرین آن میشود در صورتیکه قرار

مشـروط برآنکـه بـاران روي آن    . قشر آسفالت در فاصله زمانی یک الی دو هفته بطور متوالی پخـش شـود   

نباریده و هوا سرد نباشد میتوان از پخش اندود تک کوت خودداري نمود و در صورتیکه روي سطح آسـفالت  

کیلـوگرم در  23/0ـ33/0میزان قیـر  . شد پخش شده تازه، باران ببارد و یا سطح آلوده به گردو غبار شده با

باشد قبل از پخش امولسیون قیري باید آنرا با آب شیرین و زلال هم حجم خـود رقیـق نمـود و    متر مربع می

کیلـوگرم  35/0ـ 68/0چنانچه اندود تک کوت روي آسفالت کهنه یا سطوح آسفالت سطحی باشدمیزان آن 

اندود سطحی باید در همانروز صورت گیرد و در هر صورت درجـه  در متر مربع میباشد پخش آسفالت بر روي

. درجه سانتیگراد کمتر باشد 5حرارت پخش نباید از 

تراکم آسفالت باید بلافاصله و همزمان با پخش انجام شود دراین مرحله باید توجه داشت که درجـه  

شی غلطکهـا لرزشـی را داشـته و    حرارت پخش چنان باشد که آسفالت تاب تحمل وزن غلطک یا اثرات ارتعا

زیربار چرخ فتیله و جابجا نشود و در سطح آن پس از اتمام غلطک د رهر مرحله از تـراکم قسـمتی از گـذر    

قبلی را بپوشاند تا تراکم یکنواخت و همگن د رتمام سطح کار تأمین شود تغییر مسیر غلطکها یا جـو عقـب   

.رفتن آنها با دقت و آهستگی صورت گیرد

این مرحله پس از پخش مخلوط آسفالتی شروع و توسط غلطکهاي سه چرخ،دوچرخ و یا لرزشـی  –1مرحله

الذکر با یکدیگر کار کنند، درست درپشت سر فینیشر باید غلطـک سـه   انجام میشود چنانچه غلطکهاي فوق
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تـن اسـت سـرعت   12الـی  8کیلومتر درسـاعت و وزن آن 3چرخ عمل نماید سرعت غلطک در این مرحله 

متـر  50باشد فاصله غلطکها با  فینیشر نباید از می12تا 7کیلومتردر ساعت و وزن آنها 4-5غلطک لرزشی 

تجاوز نماید درجه حرارت مخلوط آسفالت باید چنان باشدکه مخلوط آسفالت به چرخ نچسبد و در سطح آن 

و 120بندي پیوسـته  بادانهترکهاي طولی وعرضی ایجاد نشود حداقل درجه حرارت براي مخلوطهاي آسفالتی

.درجه سانتیگراد میباشد80براي مخلوطهاي بادانه بندي گسسته 

در این مرحله مخلوط آسفالتی هنوز حالت خمیري داشته و عمل تراکم بلافاصله بعد از مرحلـه اول  -2مرحله

ر گرفتـه شـده   صورت خواهد گرفت و غلطک زنی تا حصول تراکم مورد نظر ادامه خواهد یافت غلطکهاي بکا

تر در در این مرحله باید از نوع چرخ لاستیکی یا لرزشی انتخاب شوند تا بتوان به تراکم یکنواخت تر و همگن

کیلـومتر و سـرعت   8تـا  5فاصله زمانی کوتاهتر دست یافت سرعت غلطکهاي لاسـتیکی در ایـن مرحلـه    

.کیلومتر در ساعت است 5تا 4غلطکهاي لرزشی 

طک زنی در این مرحله به عنوان عمل کمکی  و براي محو آثار ناشـی از چـرخ غلطکهـاي    مرحله نهایی ـ غل 

مراحل پیشین صورت خواهد گرفت غلطکهاي مورد استفاده در این مرحله از نوع غلطکهـاي اسـتانیکی بـا    

تن میباشد عمل غلطک زنی تکمیلـی بایـد بلافاصـله بعـد از     8کیلومتر در ساعت و وزن حداقل 5سرعت 

ه دوم صورت گیرد تا مخلوط آسفالتی هنوز کارایی لازم براي محو آثار غلطـک زنـی قبلـی را داشـته     مرحل

نمونـه آزمایشـگاهی   % 97بایـد حـداقل تـا تـراکم     ) اساس آسفالتی، آستر و رویه ( باشدقشرهاي آسفالتی 

آلات ر چرخ ماشـین مارشال کوبیده شوند عبور و مرور وقتی مجاز خواهد بود که پس از ختم مرحله نهایی آثا

درجه سانتیگراد 40بر روي آسفالت نمانده و به اندازه کافی سرد و سخت شده باشد درجه حرارت آسفالت از 

. ساعت از خاتمه زمان پخش آسفالت گذشته باشد3کمتر باشد و یا حداقل 

ايمني در استفاده از نردبانها -١

پایه نردبان درجاي ثابتی قرار گرفتـه و احتمـال   نردبانهاي قابل حمل باید طوري قرار داده شوند که 

گاه بالا نیـز اسـتحکام کـافی بـراي تحمـل      گاه وجودنداشته باشد و تکیهنشست یا فرورفتگی تکیه

بارهاي وارده داشته باشد چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغـزش دارد قـرار داده میشـود بایـد     

ود فاصله پاي نردبان از دیوار بایـد حـداقل   بوسیله گوه و یا سایر وسایل مشابه تثبیت ش
4

ارتفـاع  1

سانتیمتر باشد افزودن طول نردبان بوسـیله قـرار دادن   30تا 25ها حدوداً نردبان باشد و فاصله پله

یابی به طول بیشتر ممنوع اسـت  ها و یا اتصال دو نردبان کوتاه براي دست جعبه یا بشکه در زیر پایه

متـر بایـد   9متر نباید بکار برده شوند در نردبانهاي ثابت در هر 10نردبانهاي یکطرفه بطول بیشتر از 
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یک پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که حد فاصل بین دو پاگراد است باید به نحوي قرار گیـرد  

محافظت گردند و انتهـاي  که در امتداد قطعه قبلی نباشد به علاوه نردبان و پاگرد پله به وسیله نرده 

نردبان باید حداقل یک متر از تراز کفی که براي رسیدن به آن مورد استفاده قرار میگیرد بـالا واقـع   

هاي آن باید عاري از مواد روغنـی و لغزنـده باشـد    ها وپلهآمیزي شود و پایهشود نردبان نباید رنگ

باشند نبایـد مـورد   و یا داراي ترك و نقصی میهاي آنها معیوب هستندها و یا پایهنردبانهایی که پله

. استفاده قرار گیرند

ايمني در بر پا كردن واستفاده از داربست -١٢

نصب، تغییر، تعمیر و یا پیاده نمودن اجزاء داربست باید توسط داربست بند ماهر انجـام پذیرفتـه و   

کنتـرل قـرار گیـرد سـکوهاي کـار،      برداري داربست توسط شخص ذیصلاح مورد بازرسی و هقبل از بهر

راههاي عبور و پلکان داربست باید داراي ابعادي باشد کـه افـراد را از خطـر سـقوط مصـون نگهـدارد       

هـاي  پایـه . هاي جایگاه باید طوري قرار گیرند که ابزار و مصالح از لابلاي آن به پائین سقوط نکنـد  تخته

لکه باید روي شالوده مناسبی که قابلیـت توزیـع بـار    داربست نباید مستقیماً روي زمین گذاشته شوند ب

هاي داربست  باید بر کف محکم و قابل اطمینانی متکی باشـند و بطـور   وارده را دارا باشد قرار گیرند پایه

هـا بایـد بـه قسـمتهاي از     مطمئنی مهار شوند تامانع نوسان و جابجا شدن آن گردند همچنین داربست

متر از زمین یا کف قرار دارند محکـم شـده باشـند    10ستند حداقل در هر ساختمان که ثابت و مقاوم ه

متر از زمین یا کف قرار دارند به استثناي محلـی کـه   4هایی که در ارتفاع بیش از اطراف جایگاه دابست

براي عبور کارگر یا حمل مصالح اختصاص یافته باید با حفاظ مناسب محصور شـده باشـد ، ارتفـاع ایـن     

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی که یک سر آن به کمر . متر بیشتر باشد2/1متر کمتر و از 1د از حفاظ نبای

کارگر و سر دیگر آن به محل مناسبی متصل شده باشد د رمواقعی که هوا طوفانی است و باد شدیدي می 

جایگاه داربسـت  وزد باید از  کارکردن کارگران روي داربست جلوگیري شود همچنین در مواردیکه روي 

برداشـته و  برف یا یخ وجود داشته باشد نباید کارگران روي آن کار کنند مگر اینکه برف یا یـخ را کـاملاً  

ماسه نرم روي آن بریزند تا از سر خورد ن کارگران جلوگیري بعمل آید وقتی کارگران در طبقات مختلف 

اسبی باشند که از ریختن اتفاقی مصالح یا داربست مشغول کار هستند باید طبقات زیرین داراي توري من

افتادن ابزار روي کارگران ممانعت شود و مصالح ساختمانی نباید به مقدار زیاد روي سکوها انباشته شوند 

مگر مصالحی که براي کار تدریجی مورد  نیاز باشند همچنین در یک جایگاه کـارکردن بـیش از دو نفـر    

. انه باید تمامی ابزار و مصالح از روي داربست برداشته شودمجاز نیست و بعد از اتمام کار روز
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