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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی فاضلاب (لوله های پلی اتیلن واتصالات جوشی)

	منبع و مرجع : * دستورالعمل های کارخانه سازنده

               ** مقررات ملی ساختمان

	

	  * *  مبحث شانزدهم 

	



	◄ 16 -٥-5 آزمایش و نگهدارى
16-5-٥-1 آزمایش
الف)كلیات
١)آزمایش لوله كشى فاضلاب بهداشتى ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شود. 
٢ )آزمایش لوله كشى را باید پیش از نصب لوازم بهداشتى، و آزمایش نهایى را باید پس از نصب لوازم بهداشتى انجام داد.
٣ )پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله كشى، هیچ یك از اجزاى لوله كشى نباید با رنگ یا اجزاى ساختمان پوشیده شود.به هنگام آزمایش، همه اجزاى لوله كشى فاضلاب بهداشتى ساختمان باید آشكار و قابل بازرسى باشد.

٤)پیش از نصب لوازم بهداشتى آزمایش ممكن است با آب یا هوا انجام شود.

ب)آزمایش با آب

١)آزمایش با آب ممكن است قسمت به قسمت یا، درصورتى كه مصالح لوله كشى و اتصال ها دربرابر فشار ارتفاع (استاتیك) ساختمان مقاوم باشند، به طور یك جا براى كلیه شبكه لوله كشى انجام شود.
٢) درحالتى كه كلیه شبكه لوله كشى به طوریك جا با آب آزمایش شود باید همه دهانه هاى باز شبكه لوله كشى، جز بالاترین دهانه باز آن، به طورموقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت ١٥ دقیقه باید همه قطعات و اتصال ها مورد بازرسى قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود . درصورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یاتعویض شود و آزمایش با آب تكرار شود.در این حالت آزمایش شبكه لوله كشى فاضلاب و هواكش ممكن است با هم انجام گیرد.
٣)در حالتى كه شبكه لوله كشى قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه هاى بازدید و دسترسى، كه روى تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور (ZONE ) لوله قائم پیش بینى شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه جداگانه صورت گیرد.در هر منطقه، جز بالاترین ٣متر، فشارآزمایش با آب نباید از3متر ستون آب كمتر باشد و هیچیك ازقطعات یا اتصال ها نباید در معرض فشارى كمتر از ٣متر قرار گیرد.پس از ١٥ دقیقه باید همه قطعات و اتصال ها مورد بازرسى قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و آزمایش با آب تكرارشود. در این حالت آزمایش شبكه لوله كشى فاضلاب باید جدا از شبكه لوله كشى هوا کش انجام گیرد.

پ)آزمایش با هوا

1) در آزمایش با هوا باید لوله كشى كاملاً از آب خالى باشد و دهانه هاى خروجى همه جا با كیسه  اى مخصوص كه با هواى فشرده پرمیشود یا وسایل دیگر كه دهانه را كاملاً مسدود و هوابند میكند به طور موقت بسته شود.
٢)آزمایش با هوا باید با راندن هواى فشرده به داخل شبكه لوله كشى صورت بگیرد و با فشارسنج اندازه گیرى شود. فشار 34 کیلو    
پاسكال است.پس از آن كه فشارسنج فشارلازم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دست كم ١٥ دقیقه ادامه آزمایش یابد و دراین مدت فشارسنج هیچ كاهش فشارى را نشان ندهد. درصورت مشاهده كاهش فشار درمدت آزمایش، باید همه قطعات و اتصال هاى لوله كشى با آب صابون بازرسى شود. در صورت مشاهده قطعات معیوب یا اتصال ضعیف، این قطعات تعویض و اتصال ترمیم شود و آزمایش با هوا تكرار شود.
٣)درآزمایش با هوا، شبكه لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى هوا کش فاضلاب ممكن است با هم انجام گیرد.
ت )آزمایش نهایى
١)آزمایش نهایى باید پس از نصب همه لوازم بهداشتى و كامل شدن سیستم لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى هوا کش انجام شود. آزمایش نهایى با دود یا هوا انجام میشود.

2) در این آزمایش باید انتهاى لوله اصلى كه فاضلاب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان یا( ملك) هدایت میكند، و نیز انتهاى لوله هاى هوا کش مسدود شود و دود( با استفاده از ماشینهاى ایجاد دود) یا هوا، با فشار وارد شبكه لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى هوا کش شود.در این آزمایش باید همه سیفون هاى فاضلاب با آب پر شود. اندازه گیرى با فشارسنج صورت میگیرد .فشار آزمایش ٢٥ میلیمتر آب و مدّت آن ١٥ دقیقه است.
٣)در مدت آزمایش نباید فشارسنج هیچ كاهش فشارى نشان دهد.
٤)این آزمایش دست كم باید سه بار تكرار شود.
٥) درصورتى كه لوله ها یا فتینگ هاى شبكه لوله كشى، یا قسمتى از آنها، از نوع پلاستیكى (پیویسى یا پلیاتیلن) باشد، به كار بردن دود براى آزمایش نهایى مجاز نیست.
◄16-6-2-4 انتهاى لوله هواکش(Vent Terminal)

الف)انتهاى بالاى لوله هواکش روى بام باید دست كم ٣٠ سانتیمتر از كف تمام شده بام، در نقطه خروج لوله هواکش، بالاترباشد. این 
ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه به حداكثر ارتفاع برف، افزایش یابد. 
 1) اگر از بام براى سكونت، اقامت یا كار استفاده شود، باید انتهاى لوله هواکش دست كم 2/2 متر از كف تمام شده بام بالاتر رود.
٢)در نقاط سردسیر اندازه نامى لوله هواکش، در عبور از بام، نباید كمتر از ٨٠ میلیمتر( 3 اینچ ) باشد و در صورتى كه متوسط حداقل مطلق دماى هواى خارج در زمستان كمتر از ١٨ - درجه سانتیگراد باشد، آن قسمت از لوله هواکش كه در معرض هواى سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق گرمایى یا گرمكن برقى در برابر یخ زدن حفاظت شود.
٣) تغییر اندازه قطر نامى لوله هواکش، در عبور از بام یا بالاتر از آن، مجاز نیست، هر تغییر اندازه باید دست كم در ٣٠سانتیمترى زیر بام انجام گیرد.
ب)انتهاى لوله هواکش باید در محلى قرار گیرد كه گازهاى خروجى از دهانه آن به داخل فضاهاى ساختمان نفوذ پیدا نكند.
١)انتهاى لوله هواکش نباید مستقیماً زیر پیچ در، پنجره هاى بازشو یا دهانه هاى ورود هواى سیستم تعویض هواى ساختمان قرار گیرد.
٢)فاصله افقى انتهاى لوله هواکش از هر در، پنجره بازشو یا دهانه ورود براى سیستم تعویض هواى ساختمان باید دست كم ٣ متر باشد.مگر آن كه انتهاى لوله هواکش دست كم ٦٠ سانتیمتر بالاتر از آن نقاط قرار گیرد.
3)اگر انتهاى لوله هواکش به طور افقى از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست كم ٣ متر تا محدوده زمین ملك فاصله افقى داشته باشد.دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست كم ٣متر بالاتر باشد.انتهاى این لوله نباید زیر بالكن یا سایه بان
دیوار خارجى ساختمان قرار گیرد.

٤)دهانه انتهاى لوله هواکش روى بام باید به سمت بالا باشد.
ب )انتهاى لوله هواکش روى بام، یا دیوار خارجى ساختمان، باید با تورى مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود حشرات حفاظت شود.
ت ) انتهاى لوله هواکش نباید درداخل شافت یا دودکش ساختمان رها شود. ازشافت ها یا دودکش هاى ساختمان نباید به عنوان هواکش شبكه لوله كشى فاضلاب بهداشتى ساختمان استفاده شود.
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