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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کش حرارتی (لوله های پلیمری 5 لایه)

	منبع و مرجع : * دستورالعمل های کارخانه سازنده

              ** مقررات ملی ساختمان

	

	  * *  مبحث چهاردهم

	



	◄  14-10-4 اجرای کار لوله کشی

14-10-4-١ کلیات
الف ) اجرای کار لوله کشی سیستم های گرمایی و سرمایی باید با رعایت الزامات مندرج در این قسمت از مقررات صورت گیرد.

ب ) لوله کشی باید با توجه به حفاظت در برابر خرابی و آسیب دیدگی، خوردگی، یخ بندان، جلوگیری از تراکم هوا در لوله ها، ضربه قوچ و صرفه جویی در مصالح و دستمزد اجرا شود.
پ ) لوله و دیگر اجزای لوله کشی نباید در تما س مستقیم با هرگونه مصالح ساختمانی قرار گیرد.
١) دفن هرگونه لوله و دیگر اجزای لوله کشی در اجزای ساختمان، جز لوله کشی پلاستیکی و اتصال نوع جوشی در لوله کشی فولادی مجاز نیست.

٢) در صورتی که دفن قسمتی از لوله کشی در اجزای ساختمان، با تأیید ضروری باشد، باید امکان انبساط و انقبا ض و دسترسی به 
لوله ها فراهم شود.

ت ) لوله کشی باید طوری انجام شود که امکان تخلیه آب همه قسمت های آن وجود داشته باشد.
١) انشعاب از خط اصلی بخار و برگشت تقطیر بخار به طرف رایزرها یا مصرف کننده های طبقات بالاتر باید از بالای تراز صفحه افقی 
محور لوله و با اتصال ۴۵ درجه یا بزرگتر باشد.

ث) لوله کشی باید به ترتیبی انجام شود که امکان انبساط و انقبا ض لوله ها، به کمک خم های انبساط، حلقه انبساط یا قطعه انبساط فراهم شود.
١) قطعه انبساط باید برای شرایط کار سیستم لوله کشی مناسب و مورد تأیید باشد.
ج) عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید از داخل غلاف لوله صورت گیرد.
١) در صورت عبور لوله از دیوار، کف یا سقف ضد آتش، که برای مقاومت معینی در برابر نفوذ آتش طراحی شده باشد، اطراف لوله غلاف باید با مواد مقاوم در برابر آتش و به همان اندازه که برای جدار موردنظر مشخص شده است، پر شود.
چ)لوله و دیگر اجزای لوله کشی که دمای سطح خارجی آنها از ١٢١ درجه سانتیگراد بالاتر باشد باید دست کم ٢۵ میلیمتر از مواد
سوختنی فاصله داشته باشد.
ح ) اگر قسمتی از لوله کشی در محوطه ساختمان، یا در فضای ساختمان که گرم نمی شود، نصب شود باید با عایق گرمایی به ضخامت مناسب، یا روش های مورد تأیید دیگری، در برابر یخ زدگی محافظت شود.
خ ) برای جلوگیری از انتقال ارتعاش و لرزش دستگاهها به اجزای ساختمان باید روی لوله ها، بست ها و آویزها در نقاط مناسب، لرزه گیر از نوع مورد تأیید، نصب شود.
د)اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی ساختمان به تأسیسات گرمایی و سرمایی و به منظور تغذیه این سیستم ها، باید با رعایت الزامات مندرج در ((مبحث شانزدهم – تاسیسات بهداشتی )) صورت گیرد.
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