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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی های سیستم های اطفاء حریق

	منبع و مرجع : * دستورالعمل های کارخانه سازنده

              ** مقررات ملی ساختمان

	

	  * *  مبحث چهاردهم

	



	◄ 14-10-4-2 تکیه گاه ( بست )
الف ) لوله کشی باید با تکیه گاههای مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل شود به طوری که بدون تماس مستقیم لوله و دیگر اجزای لوله کشی با اجزای ساختمان، بارهای وارده از سیستم لوله کشی توسط تکیه گاهها تحمل شود.
١) بست زدن لوله ها باید به ترتیبی باشد که انبساط و انقباض سیستم لوله کشی به آسانی امکانپذیر باشد.
ب ) فاصله تکیه گاهها باید به اندازه ای باشد که از وارد آمدن تنش بیش از حد مجاز به لوله و دیگر اجزای لوله کشی جلوگیری شود.
١) فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی افقی فولادی و لوله کشی مسی نباید از مقادیر جدول (14-10-4- 2)(( ب))(1) بیشترباشد.
٢) نوع بست و فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی پلاستیکی باید طبق دستورالعمل سازنده انجام گیرد.
                                                      جدول (14-10-4- 2)(( ب))(1)
                                       حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی افقی
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٢) فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم باید به اندازه ای باشد که وزن لوله ها توسط تکیه گاه تحمل شود.حداکثر 
فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم نباید از ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد.

پ) تکیه گاه و بست لوله باید از جنس لوله باشد تا از پدید آمدن اثر گالوانیک و خوردگی جلوگیری شود.
ت ) اتصال تکیه گاه به اجزای ساختمان نباید منجر به بریدن و ضعیف کردن اسکلت ساختمان شود.
◄ 14-10-5 آزمایش

14-10-5-1 کلیات

الف ) سیستم های لوله کشی تأسیسات گرمایی و سرمایی، که در جدول (14-9-4-2) ((ب))  طبقه بندی شده است، باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات مورد آزمایش فشار قرار گیرد.
ب ) آزمایش لوله کشی باید با آب انجام شود .اگر در زمان آزمایش با آب خطر یخ زدگی وجود داشته باشد، آزمایش ممکن است با گازصورت گیرد.

پ ) هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و در معرض دید و قابل بازرسی باشد.
١) هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید پیش از انجام آزمایش، با عایق، رنگ و یا اجزای ساختمان پوشانده شود.
14-10-5-2 آزمایش با آب
الف) آزمایش با آب باید با فشار دست کم 5/1 برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی انجام شود.

(1) حداقل فشار آزمایش، در هرحال نباید از 4 بار کمتر باشد. 
ب ) مدت زمان آزمایش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد.
١) در مدت آزمایش باید همه اجزای لوله کشی و اتصال ها یک به یک بازرسی شود.
٢) در صورت مشاهده نشت باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و پس از رفع عیب، آزمایش تکرار شود.

14-10-5-3 آزمایش با گاز
الف) آزمایش با گاز در مورد لوله کشی سیستم هایی ممکن است انجام گیرد که فشار آزمایش در آنها از ١٠ بار تجاوز نکند.
ب )آزمایش با گاز ممکن است با هوای فشرده، گاز ازت و یا دیگر گازهای خنثی انجام گیرد.
١) آزمایش با گاز اکسیژن مجاز نیست.
پ) فشار آزمایش باید دست کم 25/1 برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی باشد.
(1) حداقل فشار آزمایش، در هرحال نباید از ٧ بار کمتر باشد. 
ت) مدت زمان آزمایش با گاز دست کم باید یک ساعت پیوسته باشد.
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