	[image: image2.png]MOODY

M

INTERNATIONAL
No : 10110803018 014

CERTIFICATION
Ju‘” gl /u).)/





	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

نصب اسکلت فلزی (با اتصالات پیچ و مهره ای)

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	** مقررات ملی ساختمان : مبحث یازدهم

	



◄11-5-1-1- نصب 

نصب هر قطعه باید بر اساس شماره آن قطعه در موقعیت تعیین شده طبق نقشه های نصب صورت گیرد . 

11-5-1-4- نصب 

برای نصب قطعات باید وسایل بلند کننده متناسب با وزن قطعات مهیا گردند . باید با تمهیدات مختلف از قبیل تعبیه وزنه های کافی در محل مناسب روی دستگاه بلند کننده روی زمین بادی از ایستایی کافی با توجه به وضع خاک موجود برخوردار باشند. 

11-5-1-7- نصب 

پیچ های مهاری داخل پی ها که ستونها به آنها بسته می شوند ، باید قبل از بتن ریزی از نظر فواصل و محورها در تمام ارتفاع و ترازها در هر مرحله دقیقاً کنترل و گزارش مربوطه تهیه گردد تا صحت اجرای پی قبل از نصب ستونها محرز گردد . در صورت عدم احراز شرایط فوق باید قبل از شروع نصب، تمهیدات لازم از نظر اصلاح پی ها و یا در صورت امکان اصلاحات روی قطعات سازه فولادی پیش بینی و اجرا گردد. 

11-5-1-8 - نصب 

تراز کردن کف ستونها توسط مهره های قابل تنظیم در زیر آنها و پرکردن زیر کف ستونها با ملات مقاوم بدون وارفتگی و تامین کننده تماس کامل بین کف ستون و ملات انجام می شود. 

◄11-6-2 رواداری های نصب 

11-6-2-1 انحراف های مجاز برای پی ها ف دیوار ها وپیچ های مهاری

الف- تراز روی پی 

انحراف قائم از تراز دقیق طرح 
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ب- تراز روی ورق کف ستون 

انحراف قائم از تراز دقیق طرح 

پ- دیوار قائم 

انحراف افقی از موقعیت دقیق نقاط تکیه گاهی 
سازه فولادی 

ت- پیچ یا گروه پیچ های مهاری قابل تنظیم 

انحراف از موقعیت و تراز دقیق و حداقل فضای لازم 

درون حفره پیچ 

ث- پیچ یا پیچ های مهاری غیر قابل تنظیم 

انحراف از موقعیت ، تراز و بیرون زدگی طبق طرح 
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الف- موقعیت پای اولین ستون نصب شده روی پی 

انحراف افقی مرکز مقطع ستون از موقعیت طبق طرح 

ب- ابعاد کلی پلان ستون گذاری 

انحراف در طول یا عرض پلان 

پ- شاغولی بودن ستون های ساختمان 

انحراف افقی هر تراز از ستون نسبت به 

موقعیت پای ستون 

ت- شاغولی بودن ستون های نگهدارنده ریل آسانسور ساختمان

انحراف افقی هر تراز از ستون نسبت به موقعیت پای ستون 
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ث )همبری ستون های پیرامونی ساختمان
پوش مجاز انحراف موقعیت ستون های پیرامونی
در هر تراز ساختمان

ج)تراز تیرهای کف
انحراف قائم از تراز تعیین شده روی تکیه گاه

چ)تفاوت تراز دوسرهریک از تیرهای کف
انحراف از تراز هرتیر

ح)تفاوت تراز تیرهای مجاور
انحراف از تراز افقی نسبی (که روی خط مرکزی
بال فوقانی اندازه گیری می شود)

خ)همبری تیرها در ترازهای مجاور
انحراف افقی بین محل نصب تیرهای متصل به
[image: image4.emf]یک ستون در دو تراز مجاور
د) شاغولی بودن ستون نگهدارندة ریل جرثقیل
انحراف افقی نقطة تکیه گاه ریل نسبت به پای
ستون

ذ)فاصلة خط محور ریل های جرثقیل از یکدیگر
انحراف از فاصلة دقیق طرح

ر)پلة درز بین قطعات ریل جرثقیل
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