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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

قالب بندی و آرماتوربندی سقف بتنی کامپوزیت

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	 ** مقررات ملی ساختمان : مبحث نهم

	



	◄9-8-1-4 جاگذاری و بستن آرماتورها 

9-8-1-4-1 آرماتورها باید قبل از بتن​ریزی مطابق نقشه​های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابه​جایی آنها خارج از محدوده رواداری​های داده شده در بند 9-8-1-4-2 جلوگیری شود. 

9-8-1-4-2 در مواردی که دستگاه نظارت محدوده رواداری ها را مقرر نکرده باشد، میلگرد ها را باید با مراعات رواداری های زیر جاگذاری کرد: 

الف) حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها 
8- میلی متر 

ب) انحراف موقعیت میلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضای میله​ای خمشی، ضخامت دیوارها، ویا کوچکترین بعد ستون ها: 

· تا 200 میلی متر یا کمتر 
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 میلی متر 
· بین 200 تا 600 میلی متر 
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 میلی متر 
· 600 میلی متر یا بیشتر 
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 میلی متر 
پ- انحراف فاصله جانبی بین میلگردها 
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 میلی متر 

ت- انحراف موقعیت طولی خم ها و انتهای میلگردها : 

-   در انتهای ناپیوسته قطعات
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 میلی متر 

-  در سایر موارد  
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 میلی متر 

9-8-1-4-3 مقدار حداکثر رواداری مذکور در بند 9-8-1-4-2 الف برای ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها تا جایی معتبر است که ضخامت مذکور از 
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 مقدار تعیین شده کمتر نشود. در نقشه های اجرایی باید ضخامت پوشش بتن برای تمامی میلگرد ها از جمله خاموت ها مشخص شود. 
9-8-1-4-4 جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه​ها و خرک ها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر برقراری شرایط بند 9-8-1-4-2 مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود. 

9-8-1-4-5 برای به هم بستن میلگرد ها و عناصر غیر​سازه​ای به آنها باید از مفتول​ها یا اتصال دهنده​ها و گیره​های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیم ها، اتصال دهنده ها و گیره​ها در قشر بتن محافظ (پوشش) واقع نشود. 

9-8-1-4-6 استفاده از جوشکاری با قوس الکتریکی برای به هم بستن میلگردهای متقاطع فقط برای فولادی جوش​پذیر و با تایید دستگاه نظارت مجاز می باشد. در این صورت جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود. 
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