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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای قالب بندی و آرماتورگذاری 

سقف بتنی – دال

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	 ** مقررات ملی ساختمان : مبحث نهم

	



	◄9-7-4-9- بتن ریزی دال ها و سقف ها 

بتن​ریزی در دال​ها باید در یک جهت و بطور متوالی انجام شود. محموله​های بتن نباید در نقاط مختلف سطح و به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند. همچنین بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به طور افقی در طول قالب حرکت داده شود. با توجه به حجم بتن و روش​های حمل و تخلیه، عملیات باید به صورتی انجام شود که تا حد امکان از بوجود آمدن اتصال سرد در دال​ها پرهیز گردد. در عملیات بزرگ باید محل ختم بتن​ریزی از قبل تعیین و در نقشه​های اجرایی مشخص شود و عملیات تا محل درزهای ساختمانی ادامه یابد. چنانچه در اثر بروز اشکالات قطع بتن​ریزی حادث شود باید محل قطع بتن​ریزی برای عملیات بتن​ریزی آماده شود. 




[image: image1.png]




































PAGE  
	کدمدرک:  CL.RC.QM.245(1)
	صفحه 1 از1 
	تاریخ بازنگری: 20/06/1391



[image: image2.png]