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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

کرسی چینی و ایزولاسیون رطوبتی

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل دهم

	



	◄10-2-3-1 آماده سازی بستر پی 

قبل از شروع عملیات، باید گیاهان و خاکهای نباتی از محل کار برداشته شود و محل دیوارچینی از وجود هر نوع گیاه  و ریشه​های عمقی پاکسازی شود. پس از این مرحله پیمانکار باید بر اساس نقشه​های اجرایی و دستورالعمل​های دستگاه نظارت نسبت به پیاده کردن محل دیوارها اقدام نماید. بهترین و مناسب ترین شالوده برای دیوار آجری شالوده نواری می​باشد. عمق شالوده بستگی به ظرفیت باربری خاک، سطح آب زیرزمینی زیر شالوده و بالاخره آثار جوی نظیر نفوذ آبهای سطح الارضی و عمق نفوذ یخبندان دارد. پیمانکار موظف است بر اساس نقشه های اجرایی و همزمان با انجام عملیات خاکی نسبت به آماده​سازی بستر پی و پی ریزی اقدام نماید. 

◄10-2-3-2 دیوار چینی 

رعایت نکات زیر در دیوار چینی آجری الزامی است: 

الف: دیوار چینی باید کاملاً قائم و شاقولی بوده، امتداد رجها کاملاً افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقاً در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند. ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه های اجرایی باشد. ضخامت این بندها، نباید کمتر از 10 میلیمتر و بیشتر از 12 میلیمتر باشد . آجرچینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود. برای تزئین آجرچینی باید مطابق نقشه​های اجرایی عمل شود. 

ب: قبل از اجرای آجرچینی و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه نظارت،آجرها بایستی به مدت 60 دقیقه در آب خیسانده ]1[ و بلافاصله به کار برده شوند. ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی باشد. 

پ- مشخصات آجر و نوع ملات مصرفی باید بر اساس فصل مصالح، نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی خصوصی و سایر دستورات دستگاه نظارت باشد. در صورت نبود این مشخصات رعایت نکات زیر الزامی است. 

1- دیوارهای داخلی باربر 

دیوار چینی باید با آجر مرغوب (بر اساس مندرجات فصل مصالح) و ملات ماسه سیمان (6:1) یا ملات باتارد (8:2:1) صورت گیرد. حداقل ضخامت این دیوارها، 20 سانتیمتر می باشد. 

2- دیوار های داخلی غیر باربر(تیغه ای ) 

بسته به ضخامت تیغه و شرایط کار باید به شرح زیر عمل شود: 
· تیغه 6 سانتیمتری با آجر معمولی یا سفالی مجوف با ملات گچ و خاک 

· تیغه 10 سانتیمتری با آجر معمولی یا سفالی مجوف با ملات گچ و خاک یا بارتارد 8 : 2 : 1 ماسه سیمان 6 :1
· تیغه 20 سانتیمتری با آجر معمولی یا سفالی مجوف با ملات ماسه آهک 3 : 1، بارتارد  8 : 2 : 1 ، یا ماسه سیمان 6 :1 
3- کرسی چینی 

عرض کرسی چینی باید حداقل نیم آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود و محور کرسی چینی حتی الامکان بر محور دیوار منطبق باشد. نقش عمده کرسی چینی ، تامین سطح اتکای بیشتر برای دیوار و تامین ارتفاع تا رقوم کفسازی می باشد. به دلیل تماس مستقیم و دائم کرسی چینی با رطوبت ، آجر های به کار رفته در کرسی چینی ، باید از میان آجرهای مقاوم با میزان کم جذب آب انتخاب شوند. 

ت:  انتخاب نوع ملات در مقاومت آجر کاری نقش بسیار مهمی خواهد داشت . به کار بردن ملات با عیار زیاد لزوماً نقش کلیدی در افزایش مقاومت آجر کاری ندارد، مثلاً چنانچه به جای ملات ماسه سیمان (3 : 1) از ملات باتارد (6 : 1:1 ) استفاده شود، گرچه مقاومت ملات (40%) کاهش می یابد ، ولی مقاومت آجر کاری تنها حدود 4% کاهش خواهد یافت. بنابراین می​توان گفت به ازای هر مقاومت از آجر مصرفی یک ملات با مقاومت خاص، بهترین آجر کاری را به دست می دهد. لذا نوع ملات مصرفی و آجر، باید در نقشه ها و مشخصات فنی خصوصی ذکر شود. 

ث- به منظور تامین حداکثر مقاومت و قفل و بست کامل ، نحوه چیدن آجر ، باید طبق نقشه های اجرایی و دستور العملهای دستگاه نظارت باشد. چیدن صحیح و ایجاد قفل و بست کامل، باعث جلوگیری از نشستهای نامتجانس دیوار چینی و شکستهای احتمالی آن در برابر بارهای نقطه ای ( متمرکز) خواهد بود، به ویژه در کنجها و محل اتصال دیوارهای متقاطع ، تامین قفل و بست کامل از اصول اولیه پایداری دیوار چینی می باشد، دیوار چینی باید به صورت یکنواخت در ارتفاع صورت گیرد و نباید اختلاف ارتفاع دیوار چینی در یک قسمت ساختمان نسبت به قسمتهای دیگر از یک متر تجاوز نماید. در مورد دیوارهای متقاطع، باید به منظور تامین قفل و بست و پیوند کامل، یک رج در میان از قطعات اتصال یا لابند استفاده شود. 

ج- علاوه بر نوع آجر و ملات مصرفی که نقش عمده در بالا بردن مقاومت آجر کاری دارد ، ضریب لاغری ] 2 [ و نحوه گیرداری دیوار با ستون آجری اثر مستقیم در مقاومت و عملکرد دیوار یا ستون آجری خواهد داشت. ضریب لاغری یک ستون یا دیوار عبارتست از نسبت ارتفاع به عرض مقطع ستون یا ضخامت دیوار. در حالت کلی ضریب لاغری دیوارهای آجری باربر با ملات سیمان ، نباید از 18 بیشتر اختیار شود، در صورت استفاده از ملات ماسه آهک ضریب لاغری ، نباید از 12 تجاوز نماید. 
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