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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

موزاییک فرش (ساده و رنگی)

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل هفدهم

	



	◄17-3-1-2 پوشش کف با آجرهای سیمانی و موزائیکی 

آجر موزائیک روی ملات سیمانی به نسبت 3 : 1 تا 5 : 1 به ضخامت متوسط 5/2 سانتیمتر کار گذاشته می شود . ملات ماسه سیمان باید طبق استاندارد شماره 706 ایران باشد ( در صورتی که قرار است ملاتی غیر از ملات ماسه سیمان به کار رود، باید مشخصات آن به تصویب دستگاه نظارت برسد). 

درز موزائیکها باید منظم و باریک بوده و سطح فرش کاملاً هموار و تراز باشد، به نحوی که پستی و بلندی و اختلاف ارتفاع در آن مشاهده نشود. آجر موزائیک نباید لب پریده باشد، در صورت وجود چنین نقصی ، طول لب پردیدگی نباید بیش از 4 میلیمتر و طول لب پردیدگی در سطح سایش ، نباید بیش از 2 میلیمتر و حاصل ضرب این دو عدد نباید از 6 بیشتر باشد. در آجرهای خیس شده ممکن است سوراخهایی ریزی مشاهده گردد، این سوراخها نباید از فاصله 5/0 متری قابل رؤیت باشند . آجر ها باید بر اثر ضربه جسم فلزی ، صدای زنده ای ایجاد کنند. میزان جذب آب حداکثر ده درصد است. موزائیک نباید قبل از آنکه 28 روز از عمر آن بگذرد کار گذاشته شود. 

خطوط درز موزائیک در اطاقهایی که مجاور و متصل به هم و یا در مجاورت راهرو و فضاهای ارتباطی قرار دارند ، باید در یک امتداد باشند ، مگر در محلهایی که ابعاد موزائیکها متفاوت باشند . سطوح زیرین که فرش کف روی آن اجرا می شود ، باید کاملاً تمیز شده و قبل از شروع کار مرطوب شوند . موزائیک قبل از نصب ، باید حداقل 15 دقیقه در آب قرار گیرد. 

موزائیک اطراف کفشویها ، دور کاسه توالتها و چارچوبها و مانند اینها پس از اندازه گیری، باید با وسیله مناسب بریده شوند ، به نحوی که درزها یکنواخت باشد . راه رفتن روی موزائیک فرش قبل از دوغاب ریزی ممنوع است. ساختن ملات روی موزائیک فرش مجاز نمی باشد. 

بندهای فرش موزائیک را با توجه به نوع کار با دوغاب سیمان و پودر سنگ یا سیمان و خاک سنگ پر می کنند. سیمان این دوغاب بر حسب رنگ موزائیک از سیمان پرتلند یا رنگی انتخاب می شود . پس از گرفتن دوغاب سیمان درزها ، روی سطح موزائیک دوغاب ریزی شده، ماسه نرم، خاک اره، پودر و یا خاکه سنگ پاشیده ، آن را با گونی پاک می کنند. 

برای تهیه یک متر مکعب دوغاب سیمان و پودر سنگ ، باید 400 کیلوگرم سیمان ، 960 کیلوگرم پودر سنگ و 483 لیتر آب اختیار کرد. 

برای تهیه یک متر مکعب دوغاب سیمان و خاکه سنگ، باید 220 کیلوگرم سیمان و 1000 کیلوگرم خاکه سنگ و 527 لیتر آب مخلوط گردد. آنچه از بقایای تمیز کردن فرش عاید می شود ، نباید  مجدداً در دوغاب ریزی به کار رود . 

 نصب آجرهای موزائیکی و سیمانی بدون ملات و کفپوشهای موزائیکی درجا و شسته 

نصب آجرهای موزائیکی و سیمانی در فرش بام و پیاده روها بر روی بستری از ماسه نرم صورت می گیرد. در فرش بام باید آجرها را 

روی 5/2 تا 3 سانتیمتر ماسه قرار داد. در اطراف مجرای آب روها تا شعاع 80 سانتیمتر به جای ماسه از شن رودخانه​ای( نخودی) استفاده می شود . آجرهای موزائیکی یا سیمانی را می توان به طور خشکه چین پهلوی هم قرار داد، در این حالت پس از نصب آجرها در سطحی معادل 6 تا 7 متر مربع، درز انبساطی به عرض 2/1 سانتیمتر در اطراف آن تعبیه می شود. درز یاد شده باید با ماسه آسفالت پر شود. سایر درزها باید با دوغاب سیمان پر شوند. در بام می توان پس از ماسه ریزی، موزائیک را با ملات ماسه سیمان فرش نمود که در صورت ملات باید کم عیار و کم آب بوده و سعی شود که ماسه زیرین جابه جا نشود و سپس نسبت به دوغاب ریزی اقدام گردد. 

مشخصات و کیفیت موزائیک درجا و شسته و نیز نحوه اجرای آنها در فصل مصالح آمده است. 
· آجرهای موزائیکی سبک 

فرش این نوع موزائیک عیناً مانند سایر موزائیکها است و استفاده از این نوع موزائیکها ، باید مطابق دستور دستگاه نظارت صورت گیرد. 
· کفپوش موزائیک پلاستیکی 

این کفپوشها را غیر از کفسازی معمولی می توان روی مصالح مختلف از قبیل چوب، بتن و موزائیک کهنه اجرا کرد. جزئیات اجرایی این نوع کفپوش عیناً مانند سایر موزائیکها است. 

در سطوحی که کفشور وجود دارد ، باید کرم بندی و شیب بندی ، انجام و سپس از نقاط مرتفع به سمت کفشو ، ریسمان کشی و آنگاه مبادرت به فرش موزائیک شود . در کف آشپزخانه ، توالت و حمام، باید حداقل 5/1 درجه شیب منظور شود. پس از ساب زنی و تمیز کاری، سطح موزائیک را با واکس مخصوص براق می نمایند. 
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