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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای قرنیز سنگی

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل هفدهم

	



	◄17-3-1-5 پوشش کف با چوب و پوشش با پارکت 

قبل از چوبکاری باید سطح صافی را در کف بوجود آورد. در طبقات همکف و زیرزمینی که فرش با زمین طبیعی به وسیله کفسازی ارتباط دارد، باید به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت، سطح زیر فرش را عایق بندی رطوبتی نمود و سپس روی آن را با بتن رده C 16 (عیار 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن) و یک قشر اندود ماسه سیمان        3 : 1 یا 4 :1 پوشانده و سطحی صاف و صیقلی بوجود آورد. می​توان این سطح صاف را به وسیله فرش کف با آجر سیمانی ایجاد نمود. در این صورت لازم است یک دست ساب روی فرش انجام شود. این زیرسازی باید کاملاً خشک شده و کمترین آثار رطوبت که مانع چسبیدن فرش روی آن باشد، در آن مشاهده نشود. روی سطح صاف خشک شده، باید با روغن الیف روغن مالی شود. پس از آن باید سطح با دو قشر ماستیک مخصوص، صاف و سپس فرش کف انجام شود. سطوح فرش شده با پارکت را باید با دستگاه مخصوص ساب زده و کاملاً صیقلی نمود. چوبهای کرمو، تابدار و چوبهای مخلوط شده با چوب اصلی، باید کنده و خارج شوند. سطوحی که با فرشهای فوق پوشیده می​شوند، باید در کنار دیوار به قرنیز​های چوبی و مانند اینها ختم شوند. ارتفاع قرنیز چوبی معمولاً بین 7 تا 10 سانتیمتر است. برای نصب قرنیز باید قبلاً در دیوار گوه​های چوبی قیر اندود یا پلاستیکی کار گذاشت. قرنیز باید با پیچ به نحوی به دیوار متصل شود که پیچ قدری داخل قرنیز قرار گرفته و روی آن بتونه شود. در محل تقاطع و گوشه​ها، اتصال قرنیزها با یکدیگر باید به صورت فارسی بر(45 درجه) باشد. قرنیزها نباید تاب داشته باشند. قطعات قرنیزها حتی​المقدور باید بلند باشد. محل سوراخها در قرنیزها، باید با ماستیک کاملاً پر شده و صیقلی گردد. رنگ چوب قرنیز باید کاملاً یکنواخت باشد، چنانچه  قرنیز​ها رنگ روغن نمی​شود، باید همرنگ و از جنس چوب پارکت باشد. 
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