	[image: image2.png]MOODY

M

INTERNATIONAL
No : 10110803018 014

CERTIFICATION
Ju‘” gl /u).)/





	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

کاشیکاری روی درای وال

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل شانزدهم

	



	◄ 16-3-1 کاشیکاری
-  زیر سازی ( آماده کردن زیر کار) 

قبل از اقدام به کاشیکاری دیوارها، باید وضع دیوارها به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین قائمه بودن زوایا کنترل شود و چنانچه نواقص و اشکالاتی در زیر سازی وجود داشته باشد، باید آن را مطابق نظر دستگاه نظارت مرتفع نمود. 

روی سطوحی که برای کاشیکاری در نظر گرفته شده است، نباید پوششی از کاهگل ، گچ و خاک، گچ یا هر نوع ملات دیگری غیر از ماسه و سیمان وجود داشته باشد. اگر ملات مصرف شده در بندکشی آجرهای دیوار، ملاتی غیر از ماسه و سیمان باشد، بهتر است لااقل 24 ساعت قبل از اقدام به کاشیکاری، سطح دیوار با ملات ماسه سیمان ( به نسبت 6 ماسه و 1 سیمان ، یا 10 ماسه و 1 سیمان ) به طریق گلنم ( پاشیدن ملات) به ضخامت 3 تا 5 میلیمتر پوشانده شود. موارد فوق برای مواقعی است که کاشیکاری با دوغاب ریزی انجام می شود. 

کاشی را نباید قبل از نصب، مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود، فقط کافی است کاشی را در آب فرو برده و به کار برد . عرض بند در کاشیکاری حوضها و استخر ها همیشه باید 2 تا  3 میلیمتر باشد تا بندها به وسیله ملات پر شود . فضای بین دیوار و کاشی به طور متوسط 3 سانتیمتر بوده و باید به نحوی از ملات پر شود که ملات کاملاً سطح پشت کاشی را بپوشاند. ریختن خرده آجر ، گل رس ( که غالباً برای چسباندن کاشی به کار می رود) و مانند اینها به پشت کاشی ، ممنوع است. 

درحمام ، دستشوئی و مانند آن که عایقکاری در بدنه دیوار قرار دارد، حتماً باید روی عایقکاری توری سیمی ، نصب و کاملاً به دیوار محکم شود. عایقکاری پشت کاشیکاری ، نباید چروک خورده باشد. بهتر است در تهیه ملات از مصرف سیمان سفید خودداری کرد. 

چنانچه اجباراً در ساختن ملات از سیمان سفید استفاده شود، باید به جای ماسه، پودر کوارتز (سنگ شیشه) به کار رود. بهترین نسبت برای مخلوط کردن سیمان سفید و کوارتز نسبت یک سیمان و 6 پودر کوارتز تا یک سیمان و 10 پودر کوارتز می باشد. 

نباید کاشی دیواری را در اماکنی که در معرض یخزدگی قرار می گیرد ، به کار برد. 
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