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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

تهیه و نصب سرامیک کف هال و پذیرایی
(با ملات ماسه و سیمان)

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل هفدهم

	



	◄17-3-1-4 فرش با سرامیک 
زیرسازی سرامیک کاری عبارتست از یک قشر اندود ماسه سیمان 1:6 یا 1:5 به ضخامت متوسط 2 سانتیمتر و همچنین یک قشر اندود تخته ماله با سیمان و خاک سنگ به ضخامت 5 میلیمتر. مقدار ملات مصرفی برای زیرسازی با احتساب افت، 7 لیتر در متر مربع است. 

فاصله بین قطعات سرامیک 2 تا 5 میلیمتر و عموماً به طور متوسط 3 میلیمتر است که این بندها به وسیله دوغاب پر می شود. فرو رفتگی سرامیک در داخل اندود تخته ماله ای برابر یک میلیمتر است. برای پر کردن بندها از دوغاب سیمان و پودر سنگ استفاده می شود . دوغاب مصرف شده برای بندکشی ، همواره بیشتر از حجم فضای خالی است، زیرا مقداری از دوغاب روی سطح سرامیک باقی می ماند که پاک شده و مصرف مجدد ندارد. حجم دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری با احتساب دورریز به میزان یک لیتر در هر متر مربع پیشنهاد می شود. پرکردن فواصل سرامیکهابا دوغاب باید حداقل 24 ساعت پس از نصب سرامیکها صورت پذیرد. 

پس از آنکه دوغاب سفت شد، باید آن را به وسیله پارچه مرطوب از سطح سرامیک و کاشی پاک نمود. 

نصب سرامیکها در روی کفهای بتنی یا شفته آهکی با ملات سیمان نیز صورت می گیرد. برای نصب سرامیک روی سطوحی مانند گچ، چوب و مواد قیری از چسبهای آلی یا معدنی استفاده می شود. 

کاشی و سرامیک را نباید قبل از نصب ، مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود . فقط کافی است کاشی را در آب فرو برده و خارج نمود. در ساختن ملات برای پوشش سرامیک یا کاشی ، باید از مصرف آهک ، گچ ، خاک و پودر سنگ خودداری نمود. اگر از سیمان سفید یا رنگی برای پوشش بندها استفاده می شود ، بهتر است برای ساختن ملات از پودر کوارتز ( پودر سنگ شیشه) به جای ماسه استفاده نمود. 

بهترین نسبت برای مخلوط کردن سیمان سفید و کوارتز نسبت 6:1 تا 10:1 سیمان و کوارتز است. به طور معمول در هر متر طول یا عرض در سطح کاشی و سرامیک ، باید شکاف مخصوص برای انقباض و انبساط منظور شود . این شکاف کاملاً نظیر سایر بندها بوده و در صورت لزوم ، باید با پودر پلاستیکی پوشانده شود. چنانچه قبل از سرامیک و کاشیکاری نیازی به عایق رطوبتی باشد، باید طبق دستور العملهای ذکر شده در بخشهای قبل عمل شود. اگر هنگام کاشیکاری بریدن کاشی ضروری باشد، باید ابتدا کاشی را به اندازه مورد نظر با الماس خط انداخت و به وسیله تیغه تیز یا قیچی مخصوص آن را در خطی کاملاً مستقیم و گونیا برید . 
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