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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

سنگ فرش کف با سنگ پلاک

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل هفدهم

	



	◄ 17-3-1-3 پوشش کف با سنگ 

الف- کلیات 

قطعات سنگ باید روی قشری از ملات کار گذاشته شده، با کمی جابه جایی با ملات تماس کامل پیدا کند و کلیه درزها و فواصل سنگ ها با ملات پر شود . در مواقعی که دمای محیط کار یا درجه حرارت هر یک از مواد و مصالح مصرفی از 5 درجه سیلسیوس کمتر است، انجام بنایی با سنگ مجاز نمی باشد، مگر اینکه وسایل کافی و مجاز برای عایق نمودن محل یا گرم کردن مواد مصرفی به کار رود تا درجه حرارت از مقدار مشخص شده بالا، کمتر نباشد. تمامی سطوح زیرین که بنایی روی آن شروع می شود ، باید کاملاً تمیز شده و قبل از شروع مرطوب شود. 

ملات مصرفی در بنایی با، باید ملات ماسه سیمان از نوع مشخص شده باشد . در صورتی که نوع ملات مشخص نشده باشد، باید حداقل از ملات ماسه سیمان1:5 استفاده شود. ملات را باید طوری پخش نمود که قبل از پوشیده شدن با سنگ ، گیرش آن آغاز نگردد. مقدار آب ملات نباید آنقدر زیاد باشد که با نصب سنگ ملات روان از اطراف درزهای سنگ بیرون بزند. ملات باید تمامی فضای خالی بین سنگ ها را پر کند. ملات سخت شده اطراف کار، نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد . در صورتی که قطعه سنگی جابه جا شود، باید ملات اطراف سنگ های فرش شده و سنگ جابه جا شده، کاملاً پاک و ملات قبلی جمع آوری می گردد. هر سنگ باید قبل از نصب کاملاً تمیز شده و در صورت لزوم در آب خیسانده شود. ترکیب و ترتیب قرار دادن سنگ ها ، جزئیات نصب آنها و طریقه قفل و بست نمودن آن، باید مطابق نقشه ها و دستورات دستگاه نظارت باشد. سطح نمای سنگ در حین فرش نباید به ملات آغشته شود. در مورد سنگ های پلاک که سطح زیرین آنها صیقلی است، می توان برای چسبندگی بیشتر ملات با سنگ ، به وسیله ماشین ، شیارهایی در پشت سنگ ایجاد نمود . ضخامت بندها باید کاملاً مساوی بوده و هیچ گاه از 6 میلیمتر کمتر و از 20 میلیمتر بیشتر نباشد . از نظر عایق رطوبتی کفها ، ملاحظات اجرایی قبل از نصب فرش و دستور العملهایی که در قسمت موزائیکها توضیح داده شده ، باید عیناً رعایت شود . در صورتی که سنگ های کف ریشه دار باشد، باید قبل از نصب ، نقشه سنگ چینی ، نوع و اندازه بندکشی و تیشه داری یا صیقلی بودن آن به تصویب دستگاه نظارت برسد . سنگ های ریشه دار را می توان با ملات و یا با پخش ماسه بادی در زیر آن فرش نمود. 
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