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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

نما سازی با آجر

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل دوم - پنجم – یازدهم و بیست و پنجم

	



	◄2-2-3 ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول 

2-2-3-1 آجرهای رسی 

آجرهای مصرفی در نما باید مطابق استاندارد ایرانی شماره 7، عاری از معایب ظاهری مانند ترک​خوردگی، شوره زدگی، آلوئک و نظایر آن باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای ماشینی باید به ترتیب 2 
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55 میلیمتر باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای دستی باید به ترتیب 4 
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 55 میلیمتر باشد. ضخامت آجرهای نازک نما در هر دو مورد ماشینی و دستی باید برابر 1
[image: image7.wmf]±

30 یا 1
[image: image8.wmf]±

40 میلیمتر بوده و طول و عرض آنها عیناً مانند آجرهای ضخیم باشد. لبه آجرها باید مستقیم و زوایای آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد، پیچیدگی در امتداد سطح بزرگ آجر حداکثر 4 میلیمتر و در امتداد سطح متوسط آجر تا 5 میلیمتر مجاز است. وجود یک ترک عمیق در سطح متوسط حداکثر تا عمق 40 میلیمتر در آجر پشت کار می باشد . طول شکستگی و دندانه​ای شدن خطوط و زوایا نیز در آجر پشت کار نباید از 15 میلیمتر تجاوز کند و تعداد آن در هر آجر نباید از دو عدد بیشتر باشد . در آجرهای سوراخدار ، سوراخها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده و جمع مساحت آنها باید بین (25%) تا(40%) سطح آجر باشد . بعد سوراخهای مربع و قطر سوراخهای دایره ای باید حداکثر به 26 میلیمتر محدود شود و ضخامت دیوار بین سوراخ و لبه آجر بیش از 15 میلیمتر و فاصله بین دو سوراخ بیش از 10 میلیمتر باشد. وزن ویژه هر دو نوع آجر نباید از 7/1 و وزن فضایی آنها از 3/1 گرم بر سانتیمتر مکعب کمتر شود. حداقل تاب فشاری آجر های دستی 80 و ماشینی پر مقاومت 175 و ماشینی متوسط 125 و ماشینی کم مقاومت 85 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استاندارد شده است و تاب فشاری آجرهای مصرفی نباید از این حدود کمتر باشد . ضخامت تیغه های آجر مجوف دیواری و بلوک سفالی سقفی حداقل 8 و رواداری و ابعاد آنها 4 
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 میلیمتر می باشد. 

آجرهای مصرفی باید در برابر یخبندان پایدار بوده و در آزمایش یخزدگی دچار خرابیهای ظاهری مانند ورقه شدن ، ترک خوردن و خرد شدن نشوند. درصد وزنی جذب آب 24 ساعته آجرهای ماشینی نباید از 16 و در مورد آجرهای دستی از 20 بیشتر شده و در هر دو نوع آجر از 8 کمتر باشد . آجرهای توخالی تیغه ای و سقفی و قطعات نازک آجری مورد مصرف در نماسازی ( به ابعاد تقریبی 20×40×200 یا 20×30×200 میلیمتر یا قطعات نازک آجری نما به ضخامت حدود 20 میلیمتر با نقش چند آجر بند کشی شده) حداقل باید دارای مشخصات آجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد ایرانی شماره 7 باشند . 

مصرف آجر غیر استاندارد در صورتی مجاز است که استفاده از آن در مشخصات و نقشه ها پیش بینی شده و نمونه آن به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد و دست کم دارای دارای ویژگیهای زیر باشد: 
الف: کاملاً پخته و یکنواخت و سخت باشد و در برخورد با آجر دیگر صدای زنگدار ایجاد کند. 
ب: تاب فشاری آن دست کم (80%) مقادیر مندرج در استاندارد ایرانی شماره 7 باشد. 

ج: جذب آب آن در حدود مقادیر تعیین شده در استاندارد باشد، در غیر این صورت مصرف آن فقط در اجزائی از ساختمان که در معرض رطوبت قرار نمی گیرند مجاز است. 

د: آجر مصرفی در نما باید دارای شکل، نقش و رنگ مورد نظر طراح بوده، و رواداری ابعاد آن حداکثر ، (30%) بیش از رواداریهای مندرج در استاندارد ایرانی شماره 7 باشد. 

هه: آجر مورد مصرف در اقلیمهای سرد باید در برابر یخبندان مقاومت مورد نظر را داشته باشد. 

و: مصرف تکه آجر شامل سه قد(
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 آجر) ، نیمه (
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 آجر) ، چارک (
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 آجر) و کلوک (پاره آجر) در قسمتهای درونی و پشت کار و نیز در مکانهایی که مصرف آجر درست مقدور نیست مجاز می باشد. 

ز: مصرف آجرهای ترک دار، کج و معوج ، گود و برجسته که انحنا، گودی و برجستگی آنها از 5 میلیمتر تجاوز نکند مشروط بر اینکه تعداد آنها از (20%) کل آجرها بیشتر نشود بلااشکال است. مصرف آجرهای نما که دارای آلوئک یا ترک باشند ، تنها در پشت کار مجاز خواهد بود. 

مصرف آجرهای کهنه در صورتی که مطابق مشخصات بوده و کاملاً تمیز شده باشد مانعی ندارد، ولی بهتر است به همراه آجرهای نو و در پشت کار از آنها استفاده شود.   
◄5-7-9-2 بتن ریزی در هوای سرد ] 2 [ 

الف: کلیات 

در کارهای بتنی ، هوای سرد به شرایطی اطلاق می شود که بیش از سه روز متوالی ، متوسط درجه حرارت روزانه از 5 درجه سلسیوس کمتر باشد. چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای 10 درجه سلسیوس باشدف هوا سرد تلقی نمی شود . پیمانکار باید تدابیر لازم را برای حفاظت بتن در مراحل مختلف ساخت، حمل و ریختن اتخاذ نماید . پیمانکار موظف است برای جلوگیری از وقفه در عملیات بتن ریزی قبلاً برنامه اجرای کار را به تصویب دستگاه نظارت برساند . رعایت نکات زیر برای بتن ریزی در هوای سرد الزامی است. 

ب: دما

توصیه می شود هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیوس کمتر نباشد ، ولی به هر حال این دما نباید از 5 درجه سلسیوس به عنوان حداقل مجاز ، کمتر شود. 

◄11-2-2 نماسازی با آجر  

11-2-2-1 کلیات 

در نماهای آجری ، دیوارها باید کاملاً شاقولی اجرا شوند ، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع 3، متر نباید از 6 میلیمتر تجاوز کند. انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع ، نباید از 30 میلیمتر بیشتر باشد . رواداری  پهنای بندها در نماسازی آجری، باید برابر  1 
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 میلیمتر اختیار شود. در نماسازیهای آجری برای اجرای ملات با ضخامت یکنواخت، استفاده از شمشه ملات در دو انتهای دیوار ریسمان کشی بین آنها الزامی است. ضخامت این نبشیها که معمولاً از چوب ساخته می شوند، باید برابر ضخامت بندها اختیار شود. حداکثر انحراف مجاز بندهای عرضی از حالت افقی در سطح دیوار، 6 میلیمتر برای دیوارهای به طول تا 6 متر و 12 میلیمتر برای دیوارهای طویل تر خواهد بود. حداکثر انحراف مجاز از امتداد قائم برای بندهای عمودی در مورد دیوارهایی به ارتفاع تا 6 متر، 6 میلیمتر و برای دیوارهایی با ارتفاع بیشتر ، 12 میلیمتر است. 

در نماهای آجری چنانچه آجرهای نما و آجرهای پشت کار به طور همزمان اجرا شوند، باید آجرهای نما به صورت کله و راسته چیده شوند تا ضمن مشارکت در تحمل بارهای وارده بر دیوار، پیوستگی لازم بین آجرهای نما و آجرهای پشت کار تامین شود. در این حالت لازم است ابعاد آجرهای نما برابر ابعاد آجرهای پشت کار باشد. چنانچه آجرهای نما پس از اجرای قسمتهای باربر چیده شوند ، باید برای تامین پیوستگی نما و قسمتهای باربر از اتصالات فلزی استفاده شود . در این حالت برای انتقال بار نماسازی به اسکلت بنا، باید تدابیر سازه ای مناسب اتخاذ گردد. 

11-2-2-3 نماسازی با آجر تراش و آب ساب 

به منظور دستیابی به ابعاد یکدست و نمای پرداخت شده، قشر نازکی از سطح آجر فشاری تیشه داری و با سمباده نصب شده بر روی تخته چوبی پرداخت می شود. میزان تراش جانبی این نوع آجرها عملاً حدود نصف ضخامت آجر اسا ، ولی در هر حال میزان تراش نباید از عمق بندکشی کمتر باشد. صحت زوایا و میزان تراشهای جانبی ، باید به وسیله گونیای آجر تراشی کنترل شود. در تراش آجرها باید دقت شود که سه قسم آجر برای مصارف کله راسته و نبش تهیه شود. 

11-2-2-4 نماسازی با آجر ماشینی 

در نماسازی با آجرهای رسی و ماسه آهکی که بدون تیشه داری اجرا می شوند ، ضخامت ملات باید در تمام رجها یکنواخت بوده و رواداریهای مقرره برای امتداد و ضخامت بندهای افقی و قائم کامل 

◄25-4-2 روشهای تمیز کاری مناسب برای انواع نماها

الف- سنگهای آهکی 

برای تمیز کردن این سنگها می توان از روش آبپاشی استفاده نمود، ولی برای از بین بردن لکه های قهوه ای رنگ که اغلب بعد از تمیز کردن ظاهر می شود ، این آبپاشی باید مکرر باشد. 
ب- سنگهای آذرین 

مهمترین سنگهای آذرین، گرانیت است. سنگهای آذرین را می توان به روش آبپاشی، ماسه پاشی خشک و یا تر تمیز نمود. تمیز کاری این سنگها با اسید فلوئوریدریک رقیق و یا بی فلوئورور آلومینیوم رقیق نیز میسر است. 

پ- نماهای آجری

پاک کردن نماهای آجری به دلیل اینکه بیش از سایر نماها مورد استفاده قرار می گیرند، از اهمیتی ویژه برخوردار و به شرح زیر است : 

1- پاک کردن ملات 

اولین کاری که بعد از اتمام ساختمان باید انجام شود، پاک کردن گردو خاک ، لکه های ملات روی آجرها تا حد امکان به وسیله کاردک و برس سیمی می باشد. از محلول رقیق اسید کلریدریک نیز می توان استفاده نمود. هر بار باید قسمت کوچکی از نما یعنی سطحی در حدود 1 تا 2 متر مربع را تمیز نمود . روش تمیز کاری بدین نحو است که پس از مرطوب کردن نمای آجری، محلول اسید با وسیله مناسب به سطح آجر مالیده و بعد از 5 تا 10 دقیقه دیوار با آب شسته می شود. 

2- تمیز کردن شوره ها(سفیدکها) 

شوره غالباً به صورت بلورهای ریز الیاف می باشد که در سطح آجرها نمایان می​گردد . سفیدکها می توانند دارای منشاء سولفاتی، کربناتی، کلروری و نیتراتی باشند. قسمت عمده شوره را می توان با برس سیمی یا جارو پاک کرد و با آب شست . اگر شوره کاملاً پاک نشده باشد، می توان این روش را تکرار کرد. اگر نتوان شوره را با این طریق به طور کامل پاک نمود ، باید نما را با محلول مناسب اسیدکلریدریک شستشو داد. 

شوره سبز رنگ که گاهی اوقات در سطح آجرها دیده می شود ، به علت املاح وانادیوم است که در خاک آجر وجود دارد، این شوره سبز را می توان با محلول سود سوزآور با غلظت سیصد گرم در لیتر پاک نمود . این عمل خود ایجاد رسوبات سفید رنگی بر روی کار می نماید که می توان آنها را پس از سه روز با آب شست و از بین برد. 




[image: image14.png]




































PAGE  
	کدمدرک:  CL.RC.QM.273(1)
	صفحه 1 از1 
	تاریخ بازنگری: 20/06/1391



[image: image15.png]_1339226265.unknown

_1339231210.unknown

_1339231235.unknown

_1339237942.unknown

_1339231180.unknown

_1339226241.unknown

