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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

نصب سنگ پلاک در نما

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل دوم – دهم – یازدهم و بیست و پنجم

	



	(2-1-2 انطباق با مشخصات و استانداردها 

سنگهای مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی ، اندازه ، ضخامت ، رنگ و دیگر مشخصه های ظاهری با آنچه در نقشه​ها، دستور کارها، مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است، منطبق باشد. نمونه سنگهای بنایی و نما باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد. 

· استاندارد شماره 618: « بلوکهای سنگهای طبیعی برای برش به منظور استفاده در نما ، کف و تزئینات » 

تا زمانی که استاندارد ایرانی در پاره ای موارد تدوین نشده باشد در درجه اول استانداردهای « سازمان بین المللی استاندارد ISO » معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد بین المللی به ترتیب استانداردهای اتحاد شوروی سابق GOST، آلمانی DIN، بریتانیایی BS و آمریکایی ASTM ملاک عمل قرار خواهد گرفت. 
( 10-1-3 عملیات بنایی با سنگ 

10-1-3-1 کلیات 

عملیات بنایی با سنگ، باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستور العملهای دستگاه نظارت و طبق برنامه زمانبندی اجرای عملیات صورت گیرد. بدین منظور پیمانکار باید با پیش بینیهای لازم سنگهای مورد نظر را با قواره و          اندازه​های نشان داده شده در نقشه ها و مشخصات، در کارگاه دپو و آماده نماید تا اجرای عملیات به صورتی پیوسته  امکانپذیر بوده و وقفه ای در کار ایجاد نشود. 

دیوارها و سازه​های سنگ باید کاملاً شاغولی بوده و قطعات سنگ در رجهای مختلف با توجه به مشخصات ، با دقت و یکنواختی کامل چیده شوند. سنگها باید مرطوب شده و روی ملات قرار داده شوند ، به طوری که سطح سنگ در تماس کامل با ملات باشد و درزهای موجود نیز با ملات کاملاً پر گردد . حتی الامکان باید از جابه جایی سنگ و جدا شدن آن از ملات خودداری شود، در صورت نیاز باید سنگ جابه جا شده قبل از مصرف مجدد کاملاً تمیز شده و ملات چسبیده به آن به نحو مناسبی پاک شود. نحوه چیدن سنگها باید چنان باشد که قفل و بست بین رجها مختلف کاملاً رعایت گردد. 

10-1-3-4 ملات مصرفی 

ملات مورد مصرف در کارهای بنایی باید بر اساس مشخصات و مندرجات فصل 9 این نشریه باشد. طبقه ملات مصرفی باید بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی خصوصی انتخاب شود، در صورت عدم وجود این اطلاعات در مدارک فوق ، حداقل طبقه ملات مصرفی، ملات سیمانی5/1 خواهد بود. 
10-1-3-11 بندکشی کارهای سنگی 

تمام سطوح روی کار سازه های سنگی اعم از قسمتهای نمایان یا قسمتهای غیر نمایان ( در زیر تراز خاکریزی یا زمین طبیعی) باید با ملات ماسه سیمان بندکشی شود. عیار ملات بندکشی برابر به کار گرفته شده در عملیات بنایی می باشد . عملیات بندکشی حتی الامکان باید ظرف مدت یک تا چهار روز پس از عملیات بنایی صورت گیرد. قبل از عملیات بندکشی ، درزها باید به عمق 5/1 سانتیمتر خالی شده و پس از مرطوب کردن با ملات مورد نظر ، پر و با قلم بندکشی ، صاف و صیقل داده شود. قبل از سفت شدن ملات، باید از تماس و ضربه زدن به محل بندکشی 

خودداری شود. سطوح بندکشی شده ، باید به تایید دستگاه نظارت برسند و در مدت مشخص شده بسته به شرایط محیطی محل پروژه ، آبپاشی شوند ، این مدت نباید از 5 روز متوالی در شرایط متعارف کمتر باشد.
(11-2-1-3 نماسازی با سنگ پلاک ( لوحه سنگ) 

سنگ پلاک باید در مقابل یخبندان ، حرارت و رطوبت مقاوم بوده و در مقابل نور( پدیده رنگ به رنگ شدن) از پایداری و ثبات برخوردار باشد. میزان جذب آب سنگها و خاصیت صیقل پذیریشان ، باید مطابق مشخصات باشد. ضخامت سنگهای پلاک به مقاومت سنگ بستگی دارد. حداقل این ضخامت ،2 سانتیمتر است. 

حداکثر مساحت سنگهای پلاک 1800 سانتیمتر مربع خواهد بود. استخراج سنگهای تزئینی نما از معدن باید چنان صورت گیرد که سنگهای مورد مصرف پاسخگوی الزامات مندرج در بند 2-1-2 بوده و از ایجاد ترکهای مویی که به هنگام نصب باعث خرد شدن قطعات می شود، جلوگیری به عمل آید. در مواردی که از صفحات سنگها برای ایفای نقش عایق حرارتی استفاده می شود، فاصله صفحات از دیوار باید حداقل 2 سانتیمتر باشد تا نقش دیوار دوجداره، ایفا و هوای بین دوجدار مانع تبادل حرارتی گردد. در این حالت قلابها باید از جنس فولاد زنگ نزن باشند و چند منفذ در زیر و بالا برای جلوگیری از تعریق در پشت سنگها تعبیه گردد. 

در صورت استفاده از مهار فولادی معمولی ، باید بین دوجدار در محل مهار با دوغاب سیمان پر شود، در مواردی که اختلاف درجه حرارت زیاد روزانه یا فصلی و اختلاف ضریب انبساط حرارتی سنگ ، مصالح زیر سازی و مواد چسباننده موجب ایجاد ترک در ملات و نفوذ رطوبت و یخزدگی و جدا شدن سنگها و زنگ زدن مهارها می گردد ، باید از مهارهای فلزی ضد زنگ استفاده شود. 

نصب سنگهای پلاک به دو روش صورت می پذیرد: 

الف: اتکای طره ای

برای تحمل وزن سنگهای پلاک در نماهای سنگی ، لازمست حداقل 2 تکیه گاه طره ای در ارتفاع هر طبقه ایجاد گردد. این تکیه گاهها از نوع سنگ نما به صورت بلوک سنگی به جای سنگ پلاک بتن آرمه و نظایر آن خواهد بود. به علاوه سنگها بادی به کمک مهارهای 
فولادی زنگ نزن به دیوار محکم شوند، در مورد تعداد مهاریها در هر متر مربع، نحوه کاربرد آنها و دیگر جزئیات اجرایی ، باید مطابق مندرجات نقشه ها و نظر دستگاه نظارت اقدام شود. 

ب: اتکای جانبی

در این روش وزن هر لوحه سنگ به وسیله مهار فلزی که در پشت سنگ نصب شده به دیوار منتقل می گردد. در این روش نیز کاربرد اتصالات و جزئیات اجرایی مطابق نقشه ها و نظر دستگاه نظارت خواهد بود. جهت روشن شدن مطلب نمونه ای از اتصالات فلزی در اتکای طره ای و اتکای جانبی ارائه شده است.  
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( 25-4-2 روشهای تمیزکاری مناسب برای انواع نماها 

الف: سنگهای آهکی 

برای تمیز کردن این سنگها می توان از روش آبپاشی استفاده نمود ولی برای از بین بردن لکه های قهوه ای رنگ که اغلب بعد از تمیز کردن ظاهر می شود، این آبپاشی باید مکرر باشد. 

ب: سنگهای آذین 

مهمترین سنگهای آذرین، گرانیت است. سنگهای آذرین را می توان به روش آبپاشی ، ماسه پاشی خشک و یا تر تمیز نمود. تمیز کاری این سنگها با اسید فلوئوریدریک رقیق و یا بی فلوئورور آلومینیوم رقیق نیز میسر است. 
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