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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

سیمانکاری رویه

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل دوازدهم

	



	(12-3-1  اندود های سیمانی 

تناسب بین مواد چسباننده و سنگدانه ها و نیز دانه بندی شن و ماسه برای دستیابی به حالت بهینه از نظر کیفیت و سهولت کاربرد در بخش کلیات درج گردیده است. طبقه بندی مصالح، آزمایش ماسه و پودر رنگ در کارگاه ، رواداریهای زیر سازی و قشرهای اندودکاری، حداقل دوره مراقبت و فاصله زمانی بین اجرای قشرهای اندودکاری مانند آنچه که در بخش اندودکاری داخلی ذکر گردید، خواهد بود . انقباض قشر میانی باعث بروز ترک در قشر رویه می گردد ، لذا فاصله زمانی بین اجرای قشرهای میانی و رویه ، باید کافی و از 7 روز کمتر نباشد. باید توجه داشت که ماله کشی زیاد باعث جمع شدن قسمت نرم ملات روی سطح کار شده و انقباض بیشتر لایه را سبب می گردد. برای پرداخت لیسه ای به طریق خشک برای سطوح افقی ، باید از الک به چشمه 5/0 تا 7/0 میلیمتر استفاده شود. 

قشر روی اندود تازه باید به ضخامت 5/1 تا 2 میلیمتر باشد و با ماله کشی سریع صاف شود تا سیمان آب اندود را جذب نکند. برای پرداخت لیسه ای اندودهای قائم ، باید از یک لایه دوغاب سیمان به ضخامت 2-3 میلیمتر استفاده نمود. سیمان باید در آب الک شده باشد و بر روی قشری که فقط اندکی خشک شده، اجرا و ماله​کشی نمود. از روش اخیر برای اندودکاریهای سطوح افقی نیز می توان استفاده کرد. 

12-3-1-1 اندود سیمانی تخته ماله​ای 

این اندود حداقل از دو قشر تشکیل می شود . نخست باید زیر سازی طبق آنچه در بخش آماده کردن برای اندودهای داخلی ذکر گردید، مطابق رواداریهای تعیین شده آماده گردد. سپس قشر آستر به ضخامت 5/1 سانتیمتر با ملات یک حجم سیمان و 3 حجم ماسه (3:1 ) اجرا شود. در مورد مدت زمان آبپاشی ، مرطوب نگه داشتن و فاصله زمانی تا اجرای قشر بعدی قبلاً مطالب لازم بیان گردید. 

طبقه بندی ماسه و تناسب کمی بین سنگدانه ها و ماده چسباننده ، مطابق مندرجات کلیات این فصل و فصل مصالح خواهد بود. 

شمش گیری حتماً باید در این قشر صورت گیرد. پس از اجرا سطح این قشر باید خراشیده شود. حداقل ضخامت قشر رویه یا تخته ماله، 10 میلیمتر و شامل یک حجم سیمان دو حجم ماسه شکسته و 1/0 حجم خاک سنگ است. 

مدت زمان آبپاشی و مرطوب نگه داشتن و تناسب کمی بین مواد چسباننده و سنگدانه ها در قسمتهای قبلی این فصل و فصل مصالح درج شده است. بندکشی در اندودهای تخته ماله ای و تگرگی، باید در قشر تخته ماله ای صورت گیرد. عمق بندکشی معادل ضخامت این قشر خواهد بود. 

(12-2-5 اجرا 

سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک لک و جداشدگی باشد. در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با 
شدت بیشتری آشکار می سازند، اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد. اندود های ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند، در غیر این صورت در اندود ترک ایجاد شد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است قبل از اجرای قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود. برای داشتن اندود خوب باید: 

الف: اندود ضخیم در یک دست اجرا نشود. 

ب: قشر اندود بخصوص قشر رویه بر روی آستری که کاملاً سفت نشده اجرا نگردد، زمان لازم برای خشک شدن و افت لایه ها در بخش اندودکاری سطوح داخلی ذکر شده است. 

پ: نسبت بین مواد چسباننده وسنگدانه ها به طور صحیح انتخاب شود و ماسه فاقد مواد چسباننده یا برعکس مواد چسباننده فاقد ماسه نباشد. 

ت: از خشک کردن اندود در فضای آزاد ( در برابر وزش باد یا تابش خورشید) یا حرارت مصنوعی خودداری شود. برای سطوح داخلی باید پنجره ها بسته باشند و برای سطوح خارجی باید از آبپاشی مداوم یا پوشش برای حفظ رطوبت استفاده شود. 

ث- از مصرف دوباره ملات خودداری شود و در هر صورت کاربرد ضایعات ملات در ملات تازه از 10 درصد تجاوز نکند. 

ج: برای جلوگیری از ترکهایی که در اثر جذب آب قشر زیرین ظاهر می شود، باید زیر سازی یا قشر زیرین قبل از شروع قشر بعدی آبپاشی شود. 

چ: برای جلوگیری از ترکهایی که در اثر نامتجانس بودن زیر سازی ( مانند ترکهای ایجاد شده در فصل مشترک دیوار آجری و ستون فلزی ) در سطح اندود ظاهر می شوند باید از تور سیمی استفاده شود.

ح: از اجرای اندود روی زیر سازی خیلی خشک و یا اجرای قشرهای رویه ومیانی بر روی قشر آستری که خیلی خشک باشد، خودداری شود، زیرا این امر باعث جداشدگی لایه های مختلف خواهد شد. 

خ- قشر زیرین باید به وسیله خراش دادن به اندازه کافی زبر شود تا جداشدگی ناشی از عدم چسبندگی به وجود نیاید.

د: از اجرای قشر با مقاومت زیاد بر روی قشر با مقاومت کم خودداری شود . عکس این موضوع نیز اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. برای مثال از مجاورت اندود سیمانی و آهکی ، باید پرهیز شود . اجرای اندود با آستر سیمانی و قشرهای میانی از باتارد و رویه با ماسه آهک، بهترین حالت و کمترین احتمال جداشدگی را دارا است. 

ذ- برای جلوگیری از بروز لکه های نم و عرق ، باید از اجرای اندود روی آستر نمودار خودداری شود، قشر آستر باید کاملاً خشک شود. 

ر: آبپاشی باید بلافاصله بعد از گرفتن ملات، شروع و اندود سیمانی یک هفته به حالت مرطوب نگهداری شود. 

ز: قسمت طبله کرده و جداشده که به وسیله ضربات چکش چوبی با تولید صدای توخالی مشخص می شود، باید برداشته شود. 

ژ: از کاربرد و مصرف ماسه حاوی املاح دریایی که باعث زنگ در شبکه فولادی و ایجاد لک در نما می شوند، خودداری شود. 
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