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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

نصب درب‌های چوبی

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	* نشریه 55 : فصل پانزدهم

	



	◄15-3-5 ساخت و نصب درها و پنجره های چوبی 
درها و پنجره های چوبی و چارچوب آنها باید مطابق نقشه های اجرایی، ساخته و نصب شوند و تطبیق اندازه در و پنجره با چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد. در و پنجره باید از هر طرف 5/1 میلیمتر با چارچوب فاصله داشته باشد تا در اثر باد کردن و رنگ آمیزی اشکالی در عملکرد آنها پیش نیاید. انتخاب لولا باید با توجه به وزن در و پنجره صوت گیرد. لولاها باید در فاصله مناسبی از بالا و پایین نصب شوند. برای نصب لولا باید در لبه در و پنجره و داخل دوراهه چاچوب، تورفتگی ایجاد شود و با جاسازی لولا از ایجاد فاصله بین بازشو و چارچوب جلوگیری به عمل آید. نصب لولا باید به کمک پیچهای مخصوص چوب صورت گیرد. 

اتصالات پنجره​های چوبی باید از نوع فاق (کام) و زبانه​ای بوده و قاب پنجره باید تنگ و میخ شده باشد. پنجره های چوبی خارجی، باید در محلی قرار گیرند که از بارش برف و باران در امان باشند. 

درهای چوبی با پوششهای فیبری، تخته های لایی یا نئوپان، باید با استفاده از شبکه​های چوبی یا دیگر مصالح و چسب مناسب ساخته شوند. 

درها و پنجره های چوبی به دو شکل ساده و قابلمه ای ساخته می شوند. نوع قابلمه​ای به لحاظ زیبایی و جلوگیری از تبادل حرارت و گرد و غبار بر نوع ساده برتری دارند. 

در محل نصب قفل درهای چوبی باید عرض قاب چوبی (بائو) به اندازه​ای باشد که نصب قفل، روکوب و دستگیره آن بدون اشکال میسر باشد.  
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