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 سند هدف -5

 آن صحیح بودن و عملکرد اطمینان از سالمیاب جهت رازتتشریح نحوه تنظیم  

 دامنه کاربرد -2

 هاي ساختماني تابعهشركت كلیه

 ها يتمسؤول -3

 مسؤول اقدام فيرد

 بهبود سازماني )شركت مادر(و  هاستمیس تیریمد تدوین و بازنگري دستورالعمل   1

  هاي ساختماني مسئولین اجرایي كارگاه اجراي دستورالعمل 9

 مرتبط واحدها و افراد  هیكل دستورالعملیشنهاد اصلاح پ 0

 / نماینده مدیریت در سیستم كیفیتهاي تابعهمدیران عامل شركت  دستورالعمل حصول اطمینان از حسن انجام 4

 تعاريف و اصطلاحات -4

 رازياب يا نيوت 
ها معمولاً بهه سهه نهو  ترازیاب .شودز كاملاً افقي هاي ترازیاب آن است كه محور دیدگاني دوربین به كمك ترامسئله اساسي دوربین

 د:نشوتقسیم مي

 هاي اتوماتیك و دیجیتالي ترازیاب -0 داراي تراز كروي  يهاترازیاب -9  ايداراي تراز استوانه يهاترازیاب -1

 

 تنظيم ترازياب 
تنظیم است كه خط هادي تراز موازي با محهور دیهدگاني دوربهین باشهد  زماني ترازیاب .دنبایستي تنظیم گرد ترازیابهاي كلیه مدل

هاي روي شهاخ  )میهر( هاي دوربین تراز گردید خط قراولروي افقي خواهد بود در غیر اینصورت قرائتوقتي حباب تراز بوسیله پیچ

ممکن اسهت ایهن تنظهیم تغییهر  آنجاكه.از ترازیاب گویند(COLLIMALINاي اشتباه خواهد بود كه آنرا خطاي كلیماسیون )باندازه

 تصحیح گردد. و در صورت نیازمورد بررسي واقع شده اي به صورت دورهترازیاب  ستيكند بای
 

 



 

 سند راهنما

 
 سند راهنماي كنترل و تنظيم وسايل ترازياب مستقيم

 

 51/70/92تاريخ بازنگري:  4 از 4 صفحه GL.RC.QM.003(2)  كد مدرک:
 

 متن سند   -1

 شود:ميبراي تعیین خطاي كلیماسیون ترازیاب وتصحیح آن به شرح زیر عمل  
 

مهیخ قهرار  كوبند وترازیاب را در وسهط دومتر در زمین مي100را به فاصله  A,Bزمین نسبتاً مسطحي دو میخ  در

كننهد. قرار دارد قراولروي مي A,Bهاي پس از افقي كردن محور دیدگاني به دو شاخ  )میر( كه روي میخ داده و

)قرائهت عقهم منههاي قرائهت جلهو  برابهر اسهت بها A,Bبا توجه به وضع قرینه خطوط در دو حالت اختلاف بهین 

H=HA-HBدرفاصله بسیار نزدیك شاخ  (  اكنون ترازیاب راB كهه بتهوان قرائهت راروي دهیم بطهوريقهرار مهي

درحد قابل قبول باشد چنانچه این تساوي برقهرار نباشهد  Aانجام داد واگر تنظیم باشد باید قرائت روي B  شاخ 

رطول بلنهد بهه ترازیاب داراي كلیماسیون خواهد بود براي تنظیم ترازیاب باید تار وسط رتیکول داخل دوربین را د

ها هاي تنظیم تراز حبهاب را بهین نشهانهكمك پیچباضافه خطاي قابل قبول قرارداده و بعد به Bعدد اختلاف نقطه 

كنیم درصورتیکه اختلاف ارتفا  قرائتههاي كوتهاه و بلنهد مسهاوي باشهند خطهاي قرار میدهیم . قرائت را تکرار مي

   .ر شوداست وگرنه بایستي تکراكلیماسیون اصلاح شده

 

تذكر: رفع خطاي كلیماسیون بوسیله عوامل مبتدي باعث بهم خوردن تنظیم دسهتگاه خواههد شهد و بهتهر اسهت 

 هاي مجاز مربوطه رفع عیم گردد.ترازیاب بوسیله متخص  یا تعمیرگاه
 




