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  20/07/92 تاریخ بازنگري:  4 از 3 فحهص IN.RC.PE.013(1) کدمدرك:

 

 سند هدف .1

  ها جهت افزایش عمر استفاده از آنهاي تابعه در شرکت  آلاتماشینلاستیک  تشریح نحوه نگهداري

  دامنه کاربرد .2

  گذاري مسکن گروه سرمایههاي ساختمانی تابعه کلیه شرکت

   هامسئولیت .3

  

 مسؤول  اقدام  ردیف

  ها و بهبود سازمانی مدیریت سیستم  و بازنگريتدوین   1

  هاي تابعه آلات شرکتمسئولین ماشین  اجرا  2

  کلیه افراد مرتبط   یشنهاد اصلاح پ  3

  کیفیت نماینده مدیریت در سیستمهاي تابعه/ مدیران عامل شرکت  جراحصول اطمینان از حسن ا  4
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  20/07/92 تاریخ بازنگري:  4 از 4 فحهص IN.RC.PE.013(1) کدمدرك:

 

  مراحل کار .4

 کنترل باد لاستیک  .4,1

احتمـال ترکیـدن و پـارگی باید دقت داشت که افزایش بـاد باعـث لـرزش درکـامیون و 

درنهایـت سـایش  نیز باعث بـالارفتن دمـاي لاسـتیک وضمناً باد کم لاستیک خواهدشد

آلات بایستی مطابق جدول زیر مورد بررسی قـرار لاستیک ماشین .نامنظم آن خواهدشد

  گیرد:

  

  جدول کنترل باد

  میزان باد  تعداد لایه  اندازه لاستیک

20×1000  12  85  

20×1000  14  95  

20×1000  16  110  

20×1100  14  100  

20×1100  16  105  

20×1200  14  105  

20×1200  16  100  

20×1200  18  115  

24×1200  14  105  

24×1200  14  105  

24×1200  16  105  

24×1200  18  115  

  

    در کارگاهلاستیک جلوگیري از صدمه دیدن   .4,2

سـیب دیـدگی باتوجه به اینکه وجود آهن آلات و آرماتورهاي بریده شده باعث پارگی و آ

عمـل لازم است مرتباً از مسیر عبـور ماشـین آلات بازدیـد ب جدي در لاستیک خواهدشد

ن لاستیک ها جلـوگیري ، آرماتور و امثالهم از صدمه دیدآمده و با جمع آوري آهن آلات

                                                           .به عمل آورد
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