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 سند هدف .1

  هاي تابعه در شرکتموتور ژنراتورهاي اضطراري و دائم کار و تعمیرات  تشریح نحوه نگهداري

  دامنه کاربرد .2

  گذاري مسکن گروه سرمایههاي ساختمانی تابعه کلیه شرکت

   هامسئولیت .3
  

 مسؤول  اقدام  ردیف

  ها و بهبود سازمانی مدیریت سیستم  و بازنگريتدوین   1

  هاي تابعه آلات شرکتمسئولین ماشین  اجرا  2

  کلیه افراد مرتبط   یشنهاد اصلاح پ  3

  کیفیت نماینده مدیریت در سیستمهاي تابعه/ مدیران عامل شرکت  جراحصول اطمینان از حسن ا  4
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   مراحل کار .4

برداري موارد قطع برق بطور خودکار مورد بهره اضطراري خصوصاً دربا عنایت به اینکه موتور ژنراتورهاي 

نماید ربع ساعت دستگاه را استارت دستگاه موظف است بطور روزانه حداقل یک متصديلذا  ،گیردقرار می

گردد و این کاري میهاي موتور روغناینکه تمام قسمتکار ضمنتا بدون بار و درجا موتور کارکند با این

کند موتور نیز در هرلحظه آماده ها جلوگیري میشدن واشرها و اورینگز هرگونه پوسیدگی و خشکعمل ا

اي روزانه این مشکل روشن هباشد درکنترلاستارت خواهدبود و چنانچه با مشکلی نیز مواجه شده

 روزانه و هفتگی هاي کنترلباید . البته این عمل در موتور ژنراتورهاي دائم کار نیازي نیست و میخواهدشد

  بشرح زیر اقدام گردد:

  

  شدن موتور ژنراتور هاي روزانه قبل از روشنالف) کنترل 

  بازدید روغن موتور  -1

  بازدید آب موتور (رادیاتور) -2

شدن پیچ کنترل قسمت کوپله (واسطه بین موتور به ژنراتور) واطمینان از عدم پارگی واسط و شل -3

  هاي واسطهومهره

  

  شدن موتور ژنراتور هاي روزانه بعد از روشنب ) کنترل 

  بازدید فشار روغن از روي آمپر روغن  -1

  بازدید درجه آب رادیاتور  -2

کنترل درجه تمیزي هواکش (که معمولاً از دوقسمت سبز و قرمز تشکیل شده و چنانچه هواکش  -3

  د)کثیف باشد کلاً درقسمت قرمز قرار دار

  هاي مختلف موتور قسمتو روغن از کنترل نشتی آب  -4

  هاي خروجی از قسمت ژنراتورکابل کنترل -5

  کنترل آمپرهاي فرکانس و ولتاژ  -6

  بازدید آب باطري دستگاه   -7

  

ج ) درخصوص تعویض روغن و فیلترهاي گازوئیل و روغن و هواکش پس از کنترل آمپر ساعت 

  :هدبودکار موتور ژنراتور بشرح زیر خوا

  ) 150وغن بهران ژنراتورهاي کلاس ساعت کار (نوع ر 75 تعویض روغن موتور حداکثر هر -1

  ساعت کار  150فیلترهاي روغن هر  -2

  ساعت کار  600لترهاي گازوئیل هر فی -3

 ساعت کار 600فیلترهاي هواکش هر  -4
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