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  بر کنترل ونگهداري آسانسورهاي مصالح

  آلیماك و پاپصیران
 

  20/07/92 تاریخ بازنگري:  4 از 2 صفحه IN.RC.PE.015(1) کدمدرك:
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  دستورالعمل 

  

  بر کنترل ونگهداري آسانسورهاي مصالح

  آلیماك و پاپصیران
 

  20/07/92 تاریخ بازنگري:  4 از 3 صفحه IN.RC.PE.015(1) کدمدرك:

 

 سند هدف .1

در  بـر آلیمـاك و پاپصـیرانکنترل ونگهـداري آسانسـورهاي مصـالحو تعمیرات  تشریح نحوه نگهداري

  هاي تابعه شرکت

  دامنه کاربرد .2

  گذاري مسکن گروه سرمایههاي ساختمانی تابعه کلیه شرکت

   هامسئولیت .3
  

 مسؤول  اقدام  ردیف

  ها و بهبود سازمانی مدیریت سیستم  و بازنگريتدوین   1

  هاي تابعه آلات شرکتمسئولین ماشین  اجرا  2

  کلیه افراد مرتبط   یشنهاد اصلاح پ  3

  نماینده مدیریت در سیستم کیفیتهاي تابعه/ مدیران عامل شرکت  جراحصول اطمینان از حسن ا  4

 

 

 

   



  

  دستورالعمل 

  

  بر کنترل ونگهداري آسانسورهاي مصالح

  آلیماك و پاپصیران
 

  20/07/92 تاریخ بازنگري:  4 از 4 صفحه IN.RC.PE.015(1) کدمدرك:

 

   مراحل کار .4

  :ف: کنترل روزانه قبل از شروع کارال   

و دیسک ترمز که نباید بیش از ضخامت یک تیغ اره باشد و درصورت گنت کنترل فاصله م -1

  باید تنظیم گردد.داشتن فاصله بیشتر بطور حتم قبل از حرکت می

 ها از شاسی حرکت .کنترل فاصله رولیک -2

 بودن آنها.سالم و فعال هاي ابتدایی و انتهایی دستگاه ازنظرکنکنترل قطع -3

ها و ر لنتمتر و نگهداشتن آن و کنترل فشا 2تا  1با حرکت دادن دستگاه تا ارتفاع  -4

 ایستادن کامل دستگاه

  

  :: کنترل و سرویس هفتگی دستگاهب     

  خورها با استفاده از گریس نسوز.گریسکاري کلیه گریس -1

 ها و فول نمودن آنها.کنترل روغن گیربکس -2

 هاي کابین به شاسی.کنترل پیچ -3

 هاي حرکت درصورت نیاز.ها از شاسیتنظیم فاصله رولیک -4

 گرفتگی.کنترل کابل اصلی دستگاه ازنظر سالم بودن جهت جلوگیري از اتصال و برق -5
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